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Tiltenkt bruk

CFX Opus Dx PCR-sanntidssystemtv med CFX Maestro Dx SE-programvareTM er ment a utfgre
fluorescensbasert PCR for & pavise kvantitative nukleinsyresekvenser. Systemet og programvaren er
beregnet pa in vitro-diagnostisk bruk av oppleerte laboratorieteknikere. Systemene er beregnet pa bruk
med tredjeparts diagnostiske nukleinsyretester som har blitt produsert og merket til diagnostiske formal.

Symbolforklaring

e LOT

Produsent Partinummer
Brukes innen For in vitro diagnostisk bruk
Temperaturgrense Katalognummer
Se brukerhandboken Antall tester

USE SN

For bruk med Serienummer
Rx Only
Bare for bruk som foreskrevet Inneholder lateks

¢

CE-merking — Forordning
(EU)2017/746 IVDR

iv | CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx og CFX Opus Deepwell Dx sanntids-PCR-systemer



Oversettelser

Oversettelser

Produktdokumenter kan leveres pa flere sprak pa elektroniske medier.
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Sikkerhetsmessige advarselsetiketter

Sikkerhet og overholdelse av krav

CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem (omtalt i denne handboken som CFX Opus Dx-system) varmes og
avkjgles veldig raskt under drift. Bio-Rad anbefaler pa det sterkeste at du felger sikkerhetsspesifikasjonene
som er oppfert gjennom hele denne handboken.

Merknad: Bruk bare Bio-Rad-leverte USB-kabler (katalognr. 12012942) ved bruk av CFX Opus Dx-

system.

Sikkerhetsmessige advarselsetiketter

Advarselsetiketter pa CFX Opus Dx-system og i denne handboken advarer deg om kilder til personskade
eller skade pa utstyr. Tabell 1 gir en beskrivelse av hver sikkerhetsmessige advarselsetikett.

Tabell 1. Generelle sikkerhetsadvarsler

Betydning

Bruk av CFX Opus Dx-system fer du har lest denne handboken kan utgjgre en fare
for personskade. Bruk av dette instrumentet pa en mate som ikke er spesifisert i
denne handboken eller av Bio-Rad, kan fere til at beskyttelsesfunksjonene til
instrumentet blir svekket eller deaktivert.

B> > B

Det er ingen biofarer eller radioaktive farer forbundet med selve CFX Opus Dx-
system. Disse farene blir bare et problem nar de blir innfart i systemet via pravene
som testes. Nar du handterer biofarlige eller radioaktive prever, ma du fglge
anbefalte forholdsregler og retningslinjer som er spesifikke for laboratoriet og
stedet. Disse retningslinjene bgr omfatte rengjerings-, overvakings- og
avhendingsmetoder for farlig(e) materialer du bruker.

I tillegg, som identifisert ovenfor, er det en liten risiko for eksplosjon, eller for
utlekking av veeske eller damp fra prevebeholderne. Nar du arbeider med farlige
materialer, er risikoen for personskade fra utlekkede materialer stgrre pa grunn av
risikoen for at det farlige materialet selv kan spres i og rundt instrumentet. Brukerne
ber ta passende forholdsregler for en slik situasjon.
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Sikkerhet og overholdelse av krav

Tabell 1. Generelle sikkerhetsadvarsler, forts.

lkon

Betydning

CFX Opus Dx-system arbeider ved temperaturer som er hgye nok til a forarsake
alvorlige forbrenninger. Sgrg alltid for at preveblokken har naddd romtemperatur for
du apner lokket og fierner prgver. Selv etter at praveblokken er avkjglt, kan de
omkringliggende omradene og varmeplaten forbli varme i ganske lang tid. |
situasjoner der det ikke er tilstrekkelig tid til & la instrumentet avkjgles, anbefales
bruk av verneutstyr som termohansker eller "ovnshansker".

Ansvaret for sikkerheten og ytelsen til ethvert system som med et CFX Opus Dx-
system ligger utelukkende hos den som setter sammen systemet.

CFX Opus Dx-system kan bli varmt nok i Ilgpet av normal drift til & fare til at veeske i
pravene koker eller fordamper, ved a trykksette prgvebeholderne. Det er mulighet
for at pravebeholderne kan bli gdelagte, noe som farer til Iekkasje, veeskespray
eller eksplosivt brudd og frigjgring av damp eller vaeske i og rundt instrumentet.

Brukerne ber alltid betjene instrumentet med lukket lokk eller bruke vernebriller,
termohansker og annet personlig verneutstyr under bruk, for & unnga
personskade. Apning av instrumentet mens prgvene fremdeles er varme, for
eksempel etter at du har avbrutt en kjgring, kan gjere at beholdere under trykk
begynner a lekke, eller spraye eller sprute ut vaeske. La prgvene alltid avkjgles for
lokket apnes.

Brukere skal aldri kjgre en reaksjon med lokk eller tetning som er apent, Igst,
punktert eller pa annen mate skadet, da det vil gke sannsynligheten for farlig brudd
eller eksplosjon.

Brukere skal aldri kjgre en reaksjon med flyktige reagenser som kan gke
sannsynligheten for farlig brudd eller eksplosjon.
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Sikkerhet og overholdelse av krav

Sikkerhet og overholdelse av krav

Sikkerhetssamsvar

CFX Opus Dx-system har blitt testet og er i samsvar med alle gjeldende krav til falgende sikkerhets- og
elektromagnetiske standarder:

IEC 61010-1:2010 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del 1:
Generelle krav

IEC 61010-2-010:2019 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del
2-010: Bestemte krav for laboratorieutstyr til oppvarming av materialer

IEC 61010-2-081:2019 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del
2-081: Bestemte krav for automatisk og semiautomatisk laboratorieutstyr til analysering og andre
formal

IEC 61010-2-101:2018 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del
2-101: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)

CAN/CSA-C22.2 NR. 61010-1-12:2018 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og
laboratoriebruk, del 1: Generelle krav

CAN/CSA-C22.2 NR. 61010-2-010:19 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og
laboratoriebruk, del 2-010: Bestemte krav for laboratorieutstyr til oppvarming av materialer

CAN/CSA-C22.2 NR. 61010-2-081:19 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og
laboratoriebruk, del 2-081: Bestemte krav for automatisk og semiautomatisk laboratorieutstyr til
analysering og andre formal

CSA-C22.2 NR. 61010-2-101:19 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og
laboratoriebruk — del 2-101: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)

IEC 61010-1:2010 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk, del 1:
Generelle krav

IEC 61010-2-010:2014 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — 2-
010: Bestemte krav for laboratorieutstyr til oppvarming av materialer

IEC 61010-2-081:2015 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — 2-
081: Bestemte krav for automatisk og semiautomatisk laboratorieutstyr til analysering og andre
formal
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Sikkerhet og overholdelse av krav

B |[EC61010-2-101:2017 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — 2-
101: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (1VD)

B UL 61010-1:2012 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del 1:
Generelle krav

m UL 61010-2-010:2019 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del 2-
010: Bestemte krav for laboratorieutstyr til oppvarming av materialer

B UL 61010-2-081:2019 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del 2-
081: Bestemte krav for automatisk og semiautomatisk laboratorieutstyr til analysering og andre
formal

m UL 61010-2-101:19 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — del 2-
101: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (1VD)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

CFX Opus Dx-system har blitt testet og er i samsvar med alle gjeldende krav til felgende standarder for
elektromagnetisk kompatibilitet:

B |EC 61326-1:2012 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — EMC-
krav — del 1: Generelle krav. Testet som en klasse A-enhet

B |EC 61326-2-6:2012 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — EMC-
krav — del 2-6: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD)

B EN61326-1:2013 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — EMC-krav
—del 1: Generelle krav. Testet som en klasse A-enhet

B EN 61326-2:-6:2013 Sikkerhetskrav for elektrisk utstyr til maling, kontroll og laboratoriebruk — EMC-
krav — del 2-6: Bestemte krav for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (1VD)

B FCC del 15, underdel B, avsnitt 15.107 og 15.109. Testet som en klasse A digital enhet

B CAN ICES-003v6:2019 Standard for utstyr som forarsaker interferens, informasjonsteknologisk
utstyr (inkludert digitalt apparat) — grenser og malemetoder. Testet til klasse A-grenser
EMC-advarsler og merknader

B Advarsel: Endringer eller modifiseringer pa dette apparatet, som ikke er uttrykkelig godkjent av
Bio-Rad, kan oppheve brukerens rett til & bruke utstyret.

B Merknad: Dette utstyret er testet og funnet i samsvar med grensene for digitalt utstyr i klasse A, i
henhold til del 15 i FCC-reglene. Disse grensene er utarbeidet for & gi rimelig beskyttelse mot
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Sikkerhet og overholdelse av krav

skadelig forstyrrelse nar utstyret brukes i et kommersielt miljg. Dette utstyret genererer, bruker og
kan utstrale radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og brukes i henhold til
instruksjonshandboken, forarsake skadelige forstyrrelser pa radiokommunikasjon. Det er sannsynlig
at dette utstyret vil fare til skadelige forstyrrelser hvis det brukes i boligomrader, og hvis dette er
tilfellet, ma brukeren korrigere forstyrrelsene for egen kostnad.

Merknad om FCC-samsvar: Selv om dette utstyret har blitt testet og funnet & vaere i samsvar med
FCC-reglenes del 15, underavsnitt B, for en digital enhet i klasse A, gjeres det oppmerksom pa at
dette samsvaret er frivillig, ettersom instrumentet anses som «unntatt utstyr» ifalge 47 CFR 15.103
(c), i henhold til de gjeldende FCC-reguleringene pa produksjonstidspunktet.

Merknad angaende kabler: Dette instrumentet ble testet for EMC-samsvar ved hjelp av
spesialdesignede USB-kabler som fglger med instrumentet. Disse kablene, eller autoriserte
tilsvarende kabler godkjent av Bio-Rad, ma brukes med dette instrumentet for & sikre fortsatt
samsvar av EMC-utslippsgrensene.
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Krav til omgivelsene

CFX Opus Dx-systemene designet for & brukes sikkert under omgivelsesforhold som er oppfert i felgende

tabell.

Tabell 2. CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem krav til omgivelsene

Parameter Spesifikasjon

Miljg Kun til innendars bruk
Driftshgyde Opptil 2 000 meter over havet
Romtemperatur 15-31°C

Transport og lagringstemperatur

—20 °C il 60 °C**
—4 il 140 °F

Relativ luftfuktighet

20 % til 80 % (ikke-kondenserende)

Strembruk

100-240 VAC £ 10 %, 50/60-850 Hz, 850 W
maks.

Variasjoner i nettspenningen

+10 %

Maksimalt stremforbruk

< 850 watt

Sikringer

10 A, 250V, 5 x 20 mm, hurtig (antall 2)

Overspenningskategori

Forurensningsgrad

2

*Bruk av instrumentet utenfor dette temperaturomradet, gjer kanskje at ytelsesspesifikasjonene ikke

kan oppfylles. En romtemperatur pa 5—40 °C anses som trygt.

**Lagre og transporter instrumentet i transportesken for & mgte disse temperaturforholdene.

***Bruk av instrumentet ved 4 °C bgr begrenses til 18 timer ved disse forholdene. Bruk ved 4 °C kan

gjares i opptil 72 timer hvis luftfuktigheten er mindre enn 60 % (ikke-kondenserende).
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Farer

Farer

CFX Opus Dx-system er designet for & fungere trygt nar de brukes pa den maten som er foreskrevet av
produsenten. Hvis systemet eller noen av dets tilknyttede komponenter brukes pa en mate som ikke er
spesifisert av produsenten, kan den iboende beskyttelsen som instrumentet gir bli svekket. Bio-Rad er
ikke ansvarlig for materielle skader eller personskader forarsaket av bruk av dette utstyret pa noen
uspesifisert mate, eller ved modifikasjoner pa instrumentet som ikke er utfgrt av Bio-Rad eller en
autorisert agent. Service pa CFX Opus Dx-system skal kun utfgres av oppleert Bio-Rad-personell.

Biologiske farer

CFX Opus Dx-system er et laboratorieprodukt. Hvis smittefarlige biologiske praver er til stede, ma du
imidlertid falge retningslinjene nedenfor og overholde lokale forskrifter og regler ved laboratoriet.

Merknad: Det genereres ingen smittefarlige biologiske stoffer under normal drift av dette
instrumentet.

Generelle forholdsregler
B Bruk alltid laboratoriefrakk, laboratoriehansker og vernebriller med sideskjerming.
B Hold hendene unna munn, nese og gyne.

B Eventuelle kutt eller skrubbsar ma dekkes fullstendig fer handtering av potensielt smittefarlige
materialer.

B Vask hendene grundig med sape og vann etter handtering av potensielt smittefarlige materialer, for
du forlater laboratoriet.

B Taav armbandsur og smykker fgr arbeid ved benken.

B Oppbevar alle smittefarlige eller potensielt smittefarlige materialer i uknuselige, lekkasjesikre
beholdere.

B Taav vernekleer far du forlater laboratoriet.

B Mens du har hansker pa, ma du ikke skrive, ta telefonen, sla pa lyset eller bergre noen ting som
andre kan bergre uten hansker.

B Bytt hansker ofte. Ta av hanskene umiddelbart nar de blir synlig kontaminert.

B Materialer som ikke kan dekontamineres pa riktig vis, ma ikke utsettes for potensielt smittefarlige
materialer.

B Ved fullfgrelse av en operasjon som involverer biologisk farlig materiale, ma arbeidsomradet
dekontamineres med et egnet desinfeksjonsmiddel (for eksempel en 1:10-fortynning av
husholdningsklor).
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Sikkerhet og overholdelse av krav

Dekontaminering av overflater

ADVARSEL! For & unnga elektrisk stgt skal instrumentet alltid slas av og kontakten
trekkes ut fgr du utfgrer dekontaminering.

Falgende omrader kan rengjgres med bakterie-, virus- og soppdrepende desinfiseringsmidler:
B Utvendig lokk og kabinett

B Indre proveblokkoverflate og praveblokkbranner

B Kontrollpanel og skjerm

Se anvisningene fra produsenten for instruksjoner om preparering og bruk av desinfiseringsmiddelet.
Skyll alltid preveblokken og pr@veblokkbrgnnene flere ganger med vann etter pafgring av
desinfeksjonsmiddel. Tark av pr@veblokken og preveblokkbrgnnene grundig etter skylling med vann.

Viktig: Ikke bruk skurende eller etsende rengjeringsmidler eller sterke alkaliske Igsninger. Disse
midlene kan ripe overflatene og skade prgveblokken, noe som farer til tap av presis termisk kontroll.

Kassering av biologisk farlig materiale

Kasser falgende potensielt kontaminerte materialer i henhold til lokale, regionale og nasjonale forskrifter
for laboratorier:

m  Kliniske praver
B Reagenser

B Brukte reaksjonsbeholdere eller andre forbruksartikler som kan veere kontaminert

Kjemiske farer

CFX Opus Dx-system inneholder ingen potensielt skadelige kjemiske materialer.

Eksplosjonsfare eller brannfare

CFX Opus Dx-system utgjer ingen uvanlig fare relatert til brennbarhet eller eksplosjon nar det brukes pa
en riktig mate som spesifisert av Bio-Rad Laboratories.

Elektriske farer

CFX Opus Dx-system utgjer ingen uvanlig elektrisk fare for operatgrer hvis det er installert og betjent pa
riktig mate uten fysiske endringer og koblet til en stremkilde med riktig spesifikasjon.
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Transport

Transport

For du flytter eller sender CFX Opus Dx-system , m& dekontamineringsprosedyrer utfgres. Flytt eller send
alltid systemet i en separat beholder i Bio-Rad-levert emballasjemateriale, som beskytter systemet mot
skade.

For informasjon om transport av systemet og for a be om egnet emballasje, kan du ta kontakt med ditt
lokale Bio-Rad-kontor.

Batteri

CFX Opus Dx-system bruker ett 3 V litium-metall knappcellebatteri for a opprettholde tidsinnstillinger ved
strgmbrudd. Hvis klokkeslettet ikke forblir innstilt etter at enheten har blitt slatt av, kan det tyde pa at
batteriene begynner & bli svake.

ADVARSEL! Prgv ikke & bytte batteriene. De kan ikke byttes av brukeren. Kontakt i
stedet Bio-Rad teknisk statte for assistanse.
Kun for delstaten California i USA

B Perkloratmateriale — Litium-batterier inneholder perkloratmateriale; spesialhandtering kan kreves. Se
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Kassering

CFX Opus Dx-system inneholder elektriske materialer, og disse skal kasseres som usortert avfall og ma
samles inn separat i henhold til EU-direktiv 2012/19/EF, som omhandler elektrisk og elektronisk avfall
(WEEE-direktivet). Kontakt den lokale Bio-Rad-representanten fgr du kasserer systemet, for a fa
instruksjoner som gjelder for ditt land.
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Sikkerhet og overholdelse av krav
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Hovedtrekk

Kapittel 1 Innledning

CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem (omtalt i denne veiledningen som CFX Opus Dx-system) er et
sanntids PCR-system med en integrert 96-branns, 384-brgnns eller 96-brgnns stort volum (referert til i
denne veiledningen som CFX Opus Deepwell Dx) prgveblokk, avhengig av systemet.

Denne veiledningen forklarer hvordan du setter opp og bruker CFX Opus Dx-system for & utfare sensitiv
kvantitativ PCR.

Viktig: Cybersikkerhet er beskyttelse av eiendom pa nettet som skal hindre cyberangrep.
Cybersikkerhet er Bio-Rads mulighet til & ivareta sikkerheten til mennesker, informasjon, systemer
og omdgmme pa nettet. Nettet er alltid pa og knytter verden teknologisk sammen — det bestar av
mennesker, organisasjoner, informasjon og teknologi.

Rask reaksjon er viktig nar det kommer til problemer pa nettet! Hvis du mistenker at det kan vaere et
problem med cybersikkerheten angaende instrumentet ditt, eller at cybersikkerheten har blitt brutt pa
stedet ditt, ma du kontakte din Bio-Rad-representant for teknisk stgtte umiddelbart.

Hovedtrekk

Hovedtrekk for CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem:

B Med kompatibilitet for WLAN Ethernet-nettverk kan du koble til det interne nettverket for ubegrenset
datatilgang og lagring pa delte nettverksstasjoner

m  Kompatibilitet for USB-enheter apner for et valgfritt medium for protokolloverfgring og datalagring

B Med USB-portene kan du koble direkte til en datamaskin som kjgrer CFX Maestro Dx SE-
programvare

B Programmerbar temperaturgradient for raskt og enkelt & identifisere optimale
hybridiseringstemperaturer
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Kapittel 1 Innledning

Ytelsesspesifikasjoner

CFX Opus Dx-system-komponenter gir sensitiv deteksjon for presis kvantifisering og malidentifisering.
Tabellene i denne delen viser spesifikasjonene for praveblokk og optisk deteksjonsytelse for CFX Opus
96 Dx, CFX Opus 384 Dx og CFX Opus Deepwell Dx-systemer.

Eksempel pa spesifikasjoner for blokkytelse

Tabell 3. CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem proveblokkspesifikasjoner

Element Spesifikasjon
CFX Opus 96 CFX Opus 384 CFX Opus
Dx- Dx- Deepwell Dx-

systemer systemer systemer

Volum 1-50 pl 1-30 pl 1-125 pl
(10-50 pl (5-30 I (10-125 pl

anbefalt) anbefalt) anbefalt)
Maks rampehastighet 5°C/sek 2,5°C/sek 2,5°C/sek
Gjennomsnittlig rampehastighet 3,3°C/sek 2,0°C/sek 2,0°C/sek

Folgende spesifikasjoner gjelder for alle tre instrumentene

Lokktemperatur 30-110°C
Oppvarmings- og kjglemetode Peltier
Temperaturomrade 4-100°C
Increment (Jkning) -10°C il 10 °C/ syklus
Gradient
Driftsomrade 30-100°C
Programmerbart spenn 1-24°C
Temperaturngyaktighet +0,2 °C av programmert mal ved 90 °C
Temperaturhomogenitet 0,3 °C brgnn til brann innen 10 sek etter at 90 °C er nadd.
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Finne ut mer

Spesifikasjoner for optisk deteksjonsytelse

Tabell 4. Spesifikasjoner for optisk deteksjon for CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Element Spesifikasjon
CFX Opus 96 Dx og CFX Opus 384 Dx-system
CFX Opus Deepwell Dx
-system

Eksitering 6 filtrerte LED-lamper 5 filtrerte LED-lamper
Deteksjon 6 filtrerte fotodioder 5 filtrerte fotodioder
Omrade med 450-730 nm 450-690 nm
eksitasjon/utslippsbelgelengder
Multiplex-analyse 5 méal per brgnn 4 mal per brgnn
Skannetid

Alle kanaler 12 sek <20 sek

Hurtigskanning med én kanal 3 sek 8 sek

FRET Ja Ja
Falsomhet Detekterer 1 kopi av malsekvensen i humant genomisk DNA

Dynamisk omrade

10 starrelsesordener

Finne ut mer

CFX Opus Dx PCR-sanntidssystemnettsted (bio-rad.com/CFXOpus) gir tilgang til tekniske merknader,
handbgker, produktinformasjon og teknisk statte. Dette nettstedet har ogsd mange tekniske ressurser for
en lang rekke metoder og bruksomrader knyttet til sanntids-PCR.
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-
sanntidssystem

Dette kapittelet forklarer hvordan du setter opp CFX Opus Dx-system pa din lokasjon.

Tips: For du setter opp CFX Opus Dx-system, gjgr deg kient med systemet og dets praveblokk,
porter og tilbehgr.

Krav til stedet

Tabellene i dette avsnittet viser kravene til benkeplass og strgmtilfarsel som ma vaere oppfylt for
installasjon og bruk av CFX Opus Dx-system. For vekt og dimensjoner pa det pakkede instrumentet, se
Spesifikasjoner for pakket instrument pa side 34.

Merknad: Plasser CFX Opus Dx-system pa en flat, terr overflate med tilstrekkelig tilfarsel av kjglig
luft for korrekt funksjon.

Krav til benkeplass

Forsiktig: CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem krever minst 10 cm bak og

minst 5 cm langs den ene siden eller toppen slik at avtrekksluften stremmer
ordentlig.

| tillegg ma du serge for at du har nok plass rundt systemet til & koble fra stremledningen eller fa
tilgang til strambryteren i en ngdsituasjon.

Merknad: Hvis du planlegger & koble CFX Opus Dx-system til datamaskinen som kjgrer

CFX Maestro Dx SE-programvare, sgrg for at du har tilstrekkelig plass i neerheten av systemet til
datamaskinen under installasjonen.
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Tabell 5. CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem Krav til benkeplass

Element Spesifikasjon

Dimensjoner B:13”;33cm
D:227; 56 cm

Vekt 48 1b; 22 kg

Krav til omgivelsene

For informasjon som miljgkrav, kan du Se Krav til omgivelsene.

Krav til stromtilfersel

Stremtilfarselen til CFX Opus Dx-system ma veere stabil og innenfor spesifikasjonene for & sikre korrekt
drift. Stramkabelen koblet til straminngangen mé veere beregnet for 10 ampere eller mer.

Tabell 6. Krav til streamtilforsel for CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Element Spesifikasjon

Antall stremkontakter B En kontakt for CFX Opus Dx-system

B En kontakt for datamaskinen som kjarer
CFX Maestro Dx SE-programvare (alternativt)
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Krav til stedet

Krav til nettverk

CFX Opus Dx-system stgtter tilkobling via USB.

Tabell 7. Nettverkskrav for CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Element Spesifikasjon
Ethernet-port 10/100 BASE-T (RJ45)*
USB-porter USB 2.0 type A (to pa bakpanelet, én pa frontpanelet)

USB 2.0 type B (én pa bakpanelet)

USB-strekkodeleser (ekstra) Strekkodeleseren ma vaere kompatibel med Microsoft
Windows 10
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Systemoversikt

lllustrasjonen i denne delen viser hovedkomponentene til CFX Opus Dx-system.

Sett forfra

P e

. 4
1 | s
]
FORKLARING
1. Bergringsskjerm 2. Prgveblokk
3. Uttrekkbart lokk (delvis tilbaketrukket)] 4. LED-systemstatuslinje
5. Lufteventiler 6. USB A-port
Detaljer

B Bergringsskjerm — gir tilgang til alle funksjonene som er ngdvendig for & opprette og kjere
protokoller.

B Proveblokk — holder 96-brgnns-, 384-bragnns- eller Deepwell-plate, avhengig av instrumentet.
m  Uttrekkbart lokk — gir tilgang til praveblokken.

Merknad: CFX Opus Dx-system har ikke en manuell apne-/lukkeknapp pa lokket. For & apne
eller lukke lokket, trykker du pa knappen i startbildet, skjermbildet Run Setup (Kjgringsoppsett)
eller Run Status (Kjgrestatus), eller du kan bruke lokkontrollen i CFX Maestro Dx SE-
programvare.
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Systemoversikt

B LED-systemstatuslinje — viser systemstatus:

O o o o O

Grgnn (konstant) — kjering pagar.

Grgnn (blinker) — kjgring er satt pa pause.

Bl& (blinker) — kjaring er fullfart (blinker til lokket &pnes).
Rad (blinker) — systemfeil.

AV — systemet er inaktivt (kjarer ikke, lokket beveger seg ikke) eller systemet er slatt av.

B Lufteventil — systemet kan varmes opp og avkjgales raskt.

Viktig: Hold alle lufteventilene rene og frie for hindringer. Ikke stikk
gjenstander inn i lufteventilene pa noe tidspunkt. Vifter eller andre innvendige
bevegelige deler kan kollidere med gjenstanden og forarsake personskade
eller skade pa systemet. Ledende gjenstander kan komme i kontakt med
interne kretser og forarsake skade pa systemet.

B USB A-port— kobler CFX Opus Dx-system til en USB-enhet, mus, tastatur, eller strekkodeleser.

Spesielle hensyn i tilknytning til CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem-
bergringsskjermen

Falgende er spesielle hensyn i tilknytning til CFX Opus Dx-system-bergringsskjerm. Hvis du har spgrsmal
angaende bergringsskjermen, kan du ta kontakt med Bio-Rad teknisk stgtte.

huden din, ma du vaske grundig med sape og vann.

f ADVARSEL: Hvis vaeske lekker ut av en skadet glasscelle og kommer i kontakt med

Merknad:

Sterkt lys som skinner pa bergringsskjermen over lengre tid, kan forringe skjermens kvalitet og
ytelse.

Ikke utsett bergringsskjermen for sterke ultrafiolette straler eller direkte sollys over lengre tid.
Ikke bergr eller skrap pa overflaten pa bergringsskjermen med harde gjenstander.

Bergringsskjermen kalibrerer seg selv de farste sekundene etter at du har slatt pa instrumentet.
Under denne prosessen ma du ikke

[0 Berare overflaten pa bergringsskjermen

[0 Holde hendene nzer overflaten pa bergringsskjermen
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Hvis bergringsskjermen ikke kan kalibreres under systemoppstart, kan det hende den ikke
fungerer som den skal pa en stund. Hvis problemet vedvarer, sla av og pa systemet eller kontakt
Bio-Rad teknisk statte for & fa hjelp.

32 | CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx og CFX Opus Deepwell Dx sanntids-PCR-systemer



Systemoversikt

Sett bakfra

FORKLARING
1. Streminngang 2. Strgmbryter
3. Sikringer 4. Kjglehull
5. USB Type A-porter 6. USB Type B-port

7. Ethernet-port

Detaljer

B Streminngang — kobles til vekselstrgm.

B Strembryter — slar strammen pa eller av CFX Opus Dx-system.
m  Sikringer — gir tilgang til sikringene.

m  Kjolehull —kjgler CFX Opus Dx-system.

Viktig: Ikke blokker lufteventilene. For optimal drift ma du sikre at luft kan sirkulere bak CFX
Opus Dx-system.

B USB type A-porter — overfgring av data til og fra en USB-enhet eller tilkobling av en USB-mus,
tastatur, eller strekkodeleser.

B USB type B-port — kobler CFX Opus Dx-system til en datamaskin som kjgrer CFX Maestro Dx SE-
programvare.

B Ethernet-port — for tilkobling av CFX Opus Dx-system til nettverk.
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Utpakking av system

Denne delen forklarer hvordan du pakker ut CFX Opus Dx-system. Les denne delen far du begynner.

Forsiktig: CFX Opus Dx-system med emballasje veier omtrent 26 kg. Bio-Rad anbefaler pa det
sterkeste at du bruker en pallejekk for a flytte instrumentet fra mottaksstedet til laboratoriet.

Viktig: Bruk riktige lafteteknikker nar du flytter og lgfter instrumentet, for &
forhindre skade pa instrumentet og personskade. Bio-Rad anbefaler at to eller
flere personer Igfter instrumentet.

Spesifikasjoner for pakket instrument

Tabell 8 viser spesifikasjonene for det innpakkede CFX Opus Dx-system. For informasjon om
spesifikasjoner for benkeplass, se Krav til stedet pa side 27.

Tabell 8. Spesifikasjoner for den pakkede CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Parameter Spesifikasjon
Vekt 57 Ib; 26 kg
Dimensjoner Dybde: 28 tommer; 71 cm

Bredde: 19 tommer; 48 cm

Hgyde: 19 tommer; 48 cm
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Utpakking av system

Bildet nedenfor viser CFX Opus Dx-system instrumentet inne i emballasjen.
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Kapittel 2 Sette opp CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Pakke ut systemet

Installer CFX Opus Dx-system pa en flat, tgrr overflate med tilstrekkelig kjglig luftstrem for & fa god
kjgling. Stramledningen er omtrent 1,5 meter lang. Forsikre deg om at du har tilstrekkelig tilgang til
stikkontakten for du begynner.

Merknad: Sgrg for at det er nok ledig plass pa laboratoriebenken til instrumentet ditt, pluss ekstra
plass til @ mangvrere det mens du installerer kabler og tilbehgr. Hvis du planlegger a betjene
systemet via CFX Maestro Dx SE-programvare, s@rg for at du har plass pa laboratoriebenken til
datamaskinen som kjgrer programvaren.

Forsiktig: lkke ta tak i LCD-skjermen eller det uttrekkbare lokket nar du handterer instrumentet. For
a lgfte instrumentet, plasser hendene under hgyre og venstre side av instrumentet.

Utpakking av system

1. Forsikre deg om at veien fra mottaksstedet til laboratoriet er fri for hindringer og kan romme den
pakkede CFX Opus Dx-system og en pallejekk.

2. Bruk pallejekken til & flytte instrumentkassen fra fraktstedet til laboratoriet.

Viktig: Bio-Rad anbefaler pa det sterkeste at du IKKE bruker en sekketralle til & flytte
instrumentet med emballasje.

3. Settinstrumentkassen ved siden av laboratoriebenken.

4. Veerto personer og laft og plasser kassen pa laboratoriebenken.
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Utpakking av system

Klipp og fiern de utvendige stroppene som fester toppen til basen med en saks eller en tapetkniv.

Tips: De utvendige stroppene er veldig stramme. Hold stroppene sikkert mens du skjeerer, for &
forhindre personskade.

Fjern plastklipsene i de nedre hjgrnene ved a klemme tappene godt sammen og trekke klipsene rett
ut.

Laft den store kassen opp og ut av bunnen, og legg den til side.

Du ser CFX Opus Dx-system innpakket i plastfolie og i skumemballasje.
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8. Fjern den gvre skuminnsatsen og legg den til sides.
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Utpakking av system

10. Mens en annen person holder i bunnen, tar du tak i papplaten og skyver instrumentet helt ut av

11.

12.
13.
14.

bunnen.

Bruk lgftepunktene farst pa den ene siden av instrumentet og deretter den andre, lgft instrumentet

forsiktig, fiern skuminnsatsene og legg dem til sides.

Veer to personer til 8 Igfte instrumentet forsiktig og fierne papplaten.
Skyv plastdekselet mot baksiden av instrumentet for a fierne det.
Undersgk instrumentet for skader.

Viktig: Hvis du oppdager skader pa systemet, ma du ikke fortsette.
Kontakt i stedet Bio-Rad kundeservice.
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Koble til strem- og kommunikasjonskabler

Etter at du har pakket ut CFX Opus Dx-system og installert den pa laboratoriebenken, kan du koble til
strem- og (eventuelt) kommunikasjonskablene. Denne delen forklarer hvordan du kobler til kablene.

Tips: Far du kobler til kablene, ma du bli kient med CFX Opus Dx-system, tilbeharkitet og
strgmbryterne.

Viktig: Forsikre deg om at du har nok plass pa laboratoriebenken til & komme til strembryteren pa
baksiden av systemet etter at du har koblet til stremledningen og USB Type B- og nettverkskabel.
Bruk bare stream-, USB Type B- og nettverkskabler fra Bio-Rad.

Koble til CFX Opus Dx-system strem- og kommunikasjonskabler
1. Finn frem tilbehgrkitet som fglger med CFX Opus Dx-system.
2. Tautstrgm-, USB- og nettverkskablene fra tilbehgrssettet.

Tips: Ta vare pa emballasjen for senere bruk. Kontakt det lokale Bio-Rad-kontoret dersom deler
mangler eller er skadd.

3. Settden ene enden av streamkabelen inn i stramkontakten pa baksiden av systemet.
4. Sett den andre enden av strgmkabelen i en jordet, overspenningsbeskyttet stikkontakt.

5. (Alternativt) Hvis du planlegger & koble CFX Opus Dx-system til en datamaskin som kjgrer

CFX Maestro Dx SE, koble den medfglgende USB Type B-kabelen i USB Type B-porten pa baksiden

av systemet.

6. (Alternativt) Hvis du planlegger a koble CFX Opus Dx-system til det interne nettverket, sett inn
nettverkskabelen i Ethernet-porten pa baksiden av systemet.
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Fjerning av transportskruen

Fjerning av transportskruen

Viktig: CFX Opus Dx-system sendes med en rad transportskrue satt inn i siden av lokket for &
stabilisere det under transport. Du ma fierne transportskruen fgr du kan bruke systemet.

Slik fjerner du transportskruen

1.

Finn frem til transportskruepluggen som CFX Opus Dx-system kommer med.

Tips: Den kan befinne seg i en plastkappe som er teipet pa forsiden eller siden av instrumentet.
Forsikre deg om at stramledningen er riktig satt inn i stramkontakten pa baksiden av instrumentet.
Koble den andre enden av stramledningen i en jordet, overspenningsbeskyttet stikkontakt.

Trykk pa strembryteren pa baksiden av instrumentet for & starte CFX Opus Dx-system.

Systemet gjenkjenner at transportskruen er satt inn og viser en melding pa bergringsskjermen som
ber deg om a fierne den. Trykk pa OK.

Instruksjonene for a fierne transportskruen vises.

< Back Shipping Screw Guest

Remove Shipping Screw

1. Remove the shipping screw (see illustration) and store it in a safe
place.

2. Insert the plug provided in the accessory kit (see illustration).

3. Tap Screw Removed in the button bar below to confirm shipping
screw is removed.

4. Tap Open Lid to open the lid.

5. Remove the shipping plate from the reaction bleck and store it in a
safe place.

6. Tap Close Lid to close the lid.

A

Screw Removed
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6. For afjerne transportskruen, skrur du den mot klokken og trekker den rett ut av hullet. Oppbevar
skruen pa et trygt sted.

Forsiktig: Ikke stikk transportskruen eller andre gjenstander i
transportskruehullet mens instrumentet er i drift. Interne bevegelige deler kan
kollidere med objektet, noe som kan forarsake personskade eller skade pa
systemet.

T

7. Sett transportskurepluggen inn i hullet for transportskruen.
Tips: transportskurepluggen bidrar til & forhindre kontaminering av interne komponenter.
8. Trykk pa “Shipping Screw Removed” (Transportskrue fiernet) for a bekrefte at skruen er fiernet.
9.  Trykk Open Lid (Apne lokk) for & &pne lokket.
10. Fjern transportplaten fra preveblokken, og oppbevar den pa et trygt sted.

Merknad: Oppbevar skruen og platen pa et trygt og tilgjengelig sted. Du ma sette inn
transportskruen og -platen igjen hvis du av en eller annen grunn trenger a returnere systemet.
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Fjerning av transportskruen

11. | Shipping Screw-bildet (Transportskrue) trykker du pa Close Lid (Lukk lokk) for & lukke lokket.

CFX Opus Dx-system er klar til bruk og viser innloggingsbildet.

User name

?_\ Admin

(0-.\ Guest

ﬂ Service
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Logge inn pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

CFX Opus Dx-system leveres med tre standardbrukere: Admin, Service og Guest. Brukere har ogsa
muligheten til & opprette sin egen konto nar de logger seg inn pa systemet for fgrste gang.

Tips: Oppretting av brukerkontoer pa CFX Opus Dx-system er valgfritt.

Alle brukere kan logge pa som Guest og fa tilgang til alle protokoller og kjgringer i Public-mappen,
inkludert gPCR-filene i standard Bio-Rad gPCR-mappen.

Alle brukere, inkludert Guest-kontoen, kan opprette mapper og protokoller, redigere protokollmaler og
kjgre protokoller. Nar du er logget pa som Guest, kan brukere opprette undermapper i Public-mappen og
lagre protokollene og kjgre filer i den valgte mappen.

Tips: Alle mapper og filer som er lagret i Public-mappen er tilgjengelige for alle brukere av CFX Opus
Dx-system.

CFX Opus Dx-system oppretter automatisk en personlig mappe for hver bruker som oppretter sin egen
brukerkonto. Nar brukere er palogget, kan de opprette undermapper i sin personlige mappe og lagre
protokoller og kjarefiler i den valgte mappen.

Merknad: For Admin- eller Service-brukeren lagres alle slike filer i de respektive mappene. Disse
mappene er ikke tilgjengelige for andre brukere.
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Starte CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Starte CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

» Hvis du ikke allerede har gjort det, trykker du pa strembryteren pa baksiden av instrumentet for a
starte CFX Opus Dx-system.

Du ser oppstartsskjermen pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem.
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Opprette CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem-brukerkontoer
Tips: Oppretting av brukerkontoer pa CFX Opus Dx-system anbefales pa det sterkeste.
Nar du er logget inn pad CFX Opus Dx-system, kan du
B Opprette og administrere en mappestruktur i et nettlesermiljg.
B Opprette og redigere protokoller, og lagre dem deretter i dine personlige mapper.
m  Kjgre en protokoll og lagre den i dine personlige mapper.
B Slette protokoller og kjgringer i dine personlige mapper.
m  Kopiere en protokoll eller kjgrefil til en offentlig mappe eller USB-enhet.
m  Koble til en delt mappe i nettverket for & lagre eller fa tilgang til protokoll- og kjerefiler.
B Opprette og endre passordet ditt.
Denne delen forklarer hvordan du oppretter brukerkontoer pa CFX Opus Dx-system.
Slik oppretter du en ny bruker
1. Gjer ett av fglgende:
B SI3 pa CFX Opus Dx-system.
B | startbildet trykker du pa Logout (Logg ut) for & logge ut en bruker som er palogget.

Paloggingslisten vises.

User name

g Admin

rfo-\ Guest

é?? Service
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2.

Logge inn pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Trykk pa ikonet Create User (Opprett bruker):

Ao

Bruk skjermtastaturet som vises, skriv inn et brukernavn og trykk deretter pa OK.
Passorddialogen vises.

Gjer ett av fglgende:

B Skrivinn og bekreft passordet med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa Save
Password (Lagre passord).

Passord i CFX Opus Dx-system kan vaere en hvilken som helst kombinasjon av alfanumeriske
tegn. Passordet ma veere mellom 4-50 tegn.

Tips: Passord skiller mellom store og sma bokstaver.
B Trykk pa Skip Password (Hopp over passord).

Tips: Du kan opprette et passord en annen gang ved a ga til Tools > User Profile (Verktay >
Brukerprofil). Se Angi brukerpassord pa side 72 for mer informasjon.

Startbildet vises og viser brukernavnet ditt ved siden av utloggingsknappen.

Logout

Opus00001
Instrument Status: Running
Serial Number: OPUS0001 Open Lid

New Protocol s Run Status
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Logge inn pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Nar CFX Opus Dx-system starter, vises paloggingslisten og viser eksisterende brukere med den siste
brukeren gverst.

Viktig: Som standard har ikke administratorkontoen passord. Farste gang anbefaler Bio-Rad pa det
sterkeste at du oppretter et passord for Admin-kontoen og oppbevarer passordet et trygt sted. For
tilbakestilling av et glemt Admin-passord méa du ringe til Bio-Rad teknisk stgtte. Se Angi
brukerpassord pa side 72 for mer informasjon.

Logge pa administratorkontoen nar CFX Opus Dx-system starter
1. Trykk pa Admin i paloggingslisten.

2. Nar du blir bedt om det, skrivinn Admin-passordet med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter
pa OK.

Logge pa en brukerkonto nar CFX Opus Dx-system starter

1. Finn og trykk pa brukernavnet ditt i paloggingslisten.

2. Hvis du blir bedt om det, skriv inn passordet ditt med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa
OK.

Tips: Etter at du har opprettet brukerkontoen din, vises ikke skjermtastaturet hvis du ikke har
opprettet et passord.

Logge pa gjestekontoen nar CFX Opus Dx-system starter
» Trykk pa Guest i paloggingslisten.
Tips: Skjermtastaturet vises ikke fordi Guest-kontoen ikke har passord.
Bytte brukere
1.  Trykk pa Logout (Logg ut) i startbildet for & logge ut den paloggede brukeren.
Paloggingslisten vises.
2. Trykk pa brukernavnet ditt i paloggingslisten.

3. Hvis du blir bedt om det, skriv inn passordet ditt med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa
OK.

Tips: Skjermtastaturet vises ikke hvis brukerkontoen ikke har et passord.
Logge av

» Trykk pa Logout (Logg ut) i startbildet.
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Laste prgveblokken

Laste proveblokken

Bio-Rad anbefaler pa det sterkeste at du kun bruker lavprofilplater og rer med flate lokk med CFX Opus
Dx-system. Bruk av hgyprofilplater kan knuse rgrene. Bruk av rar med buet lokk kan pavirke
plateavlesninger negativt.

For en liste over plater og rgr som er kompatible med CFX Opus Dx-system, besgk oss pa www.bio-
rad.com/cfxopus eller kontakt din lokale salgsrepresentant for Bio-Rad.

For a sikre jevn oppvarming og avkjgling av prever, ma reaksjonsbeholderne veere i full kontakt med
proveblokken. Gjgr som felger for & sikre god kontakt:

m  Kontroller at praveblokken er ren fgr du laster inn prgver.
B Trykk enkeltrgrene, rarstrimlene eller mikroplatene godt ned i brgnnene i blokken.

B Nardu bruker ett eller noen fa rar, anbefales det at du bruker rerrammen, eller at du setter inn minst
ett tomt rgr i hvert hjgrne av blokken for a sikre at lokket utgver et jevnt trykk pa enkeltrer.

Legge plater, ror og rerstrimler inn i proveblokken

Forsiktig: Kjgr aldri en prgve med et lokk eller tetning som er apent, last, giennomhullet
eller pa annen mate skadet. Dette gker sannsynligheten for brudd, som kan forarsake
personskade eller kontaminere systemet.

Viktig: Nar du kjgrer CFX Opus Dx-system, ma du alltid balansere rerstrimlene eller sette inn rgr
med lokk i hjgrnebrgnnene for a sikre at det oppvarmede lokket har et jevnt trykk over hele blokken.

Laste plater i proveblokken
1. Velg én av felgende fremgangsmater for & apne det motoriserte lokket:
B Trykk pa Open Lid (Apne lokk) pa startskjermen.
B Trykk pa Open Lid (Apne lokk) i skjermbildet Run Setup (Kjaringsoppsett).

m  Klikk pa Open Lid (Apne lokk) i ruten Detected Instruments (Detekterte instrumenter) i
CFX Maestro Dx SE-programvare.

B | ruten Detected Instruments (Oppdagede instrumenter) i CFX Maestro Dx SE, hayreklikk pa
instrumentet og klikk pa Open Lid (Apne lokk).

B P3 Start Run-fanen (Start kjering) i Run Setup-panelet (Kjgringsoppsett) i CFX Maestro Dx SE,
klikk pa Open Lid (Apne lokk).

2. Plasser mikroplaten, enkeltrgr eller rgrstrimler med forseglede lokk i blokken.

Viktig: Kontroller at rgrene er helt forseglet for 8 unnga lekkasje.
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Tips: For optimale resultater, last pravevolumer pa 10-50 pl for CFX Opus 96 Dx-systemet,
10-125 pl for CFX Opus Deepwell Dx-systemet, og 5-30 pl for CFX Opus 384 Dx-systemet.

3. For a sikre en ngyaktig dataanalyse ma du kontrollere at pravene i blokken vender nayaktig samme
vei som brgnninnholdet i CFX Maestro Dx SE.

4. Velg én av fglgende fremgangsmater for & lukke det motoriserte lokket:
B Trykk pa Close Lid (Lukk lokk) pa startskjermen.
B Trykk pa Close Lid (Lukk lokk) pa Run Setup-skjermen (Kjgringsoppsett).

B Kilikk pa Close Lid (Lukk lokk) i ruten Detected Instruments (Detekterte instrumenter) i
CFX Maestro Dx SE.

B P3a Start Run-fanen (Start kjgring) i Run Setup-panelet (Kjgringsoppsett) i CFX Maestro Dx SE,
klikk pa Close Lid (Lukk lokk).

® | ruten Detected Instruments (Oppdagede instrumenter) i CFX Maestro Dx SE, hgyreklikk pa
instrumentet og klikk pa Close Lid (Lukk lokk).

B | ruten Run Details (Kjgringsdetaljer) i CFX Maestro Dx SE (nar du heyreklikker pa instrumentet i
ruten Detected Instruments (Oppdagede instrumenter) og velger Run Details (Kjgringsdetaljer),
klikker du pa Close Lid (Lukk lokk).

Viktig: Pass pa at ingenting hindrer lokket nar det lukkes. Selv om det finnes en
sikkerhetsmekanisme som forhindrer at lokket lukkes hvis det registrerer en hindring, ma du ikke
plassere noe som kan forhindre at lokket lukkes.
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Sla av CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Sla av CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Viktig: Felg disse instruksjonene for a sla av CFX Opus Dx-system trygt og fullstendig.

Slik slar du av CFX Opus Dx-system

1.
2.

Forsikre deg om at ingen protokoll er i gang, og at systemet ikke lenger er i bruk.
Hvis du ikke allerede har gjort det, fiern prgvene fra blokken.

a. Trykk pa Open Lid (Apne lokk) pa startskjermen for & f4 tilgang til pravene.
b. Fjern prgvene fra blokken, og trykk deretter pa Close Lid (Lukk lokk).

Trykk pa Logout (Logg av) pa startskjermen for & logge ut av systemet.

Trykk pa Shut Down (Sla av) pa paloggingsskjermen (‘) for & utfgre en myk nedstengning av
systemet.

Nar CFX Opus Dx-system har avsluttet den myke nedstengningen, trykk pa strembryteren pa
baksiden av instrumentet for a sla av systemet.
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Kapittel 3 Konfigurering av CFX Opus Dx PCR-
sanntidssystem

Etter & ha installert CFX Opus Dx-system, kan du konfigurere systemet i henhold til kravene pa stedet.
Administratorbrukeren kan ved hjelp av systemets bergringsskjerm utfgre falgende oppgaver.

B Angitidssone og lokal tid for CFX Opus Dx-system
B Aktivere eller deaktivere systemets skjermsparer
B Gisystemet nytt navn

B Sette opp kablet kommunikasjon

B Sette opp e-posttjenesten

B Koble systemet til en datamaskin som kjgrer CFX Maestro Dx SE-programvare

Som CFX Opus Dx-system-bruker, kan du

B Lage din egen CFX Opus Dx-system-paloggingskonto
B Angieller endre passordet ditt

B Angieller endre e-postadressen din

B Angi eller endre tilkobling til en delt nettverksmappe

Som CFX Opus Dx-system-gjestebruker, kan du

B Angi eller endre e-postkontoen din

Dette kapittelet forklarer hvordan du konfigurerer CFX Opus Dx-system.
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Oversikt over bergringsskjermen

Denne delen gir en oversikt over funksjonene til CFX Opus Dx-system-bergringsskjermen.

Logout

Opus00001
3 Instrument Status: Running
Serial Number: OPUS0001 Open Lid

2
New Protocol
1
FORKLARING
1. Tilkobling og programvareversjon 2. Primaer aktivitetsmeny
3. Instrumentinformasjon 4. Naveerende palogget bruker

5. Open/close lid (Apne/lukke lokket)

Detaljer

B Tilkobling og programvareversjon — viser den gjeldende programvareversjonen og type operativ
tilkobling:

[0 Nettverkstilkobling — viser operativ tilkobling til et kablet nettverk:

E — Ethernet-nettverkstilkobling

O Software version (Programvareversjon) — viser bergringsskjermens programvareversjon. For
a installere oppdateringer manuelt, se Oppgradere programvare og firmware pa CFX Opus Dx
PCR-sanntidssystem-er pa side 140.

B Primeaer aktivitetsmeny — gir hurtigtilgang til de primeere aktivitetene som kreves for & opprette og
kjgre protokoller og administrere driften av CFX Opus Dx-system.
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Oversikt over bergringsskjermen

New Protocol (Ny protokoll) — apner et skjermbilde der du kan opprette en ny protokoll. For
detaljer, se Opprette protokoller pa side 81.

Files (Filer) — apner filutforskeren, der du kan administrere filene og starte kjgringer. For mer
informasjon om filbehandling, se Administrere filer og mapper pa side 119.

Tools (Verktoy) — gir tilgang til menyer der brukere og administratorer kan administrere
systemet.

Run Status (Kjerestatus) — apner skjermbildet Run Status (Kjgrestatus) for a vise statusen for
den aktuelle kjgringen.

Instrument status (Instrumentstatus) — viser systemet, serienummeret og gjeldende status.

Logout action/status (Avloggingshandling/status) — viser brukeren som er palogget og lar
brukeren logge ut av systemet

O

O

Logout (Logg av) — trykk pa denne knappen for & logge ut av systemet. Systemet viser deretter
paloggingslisten.

Tips: For & opprette en ny brukerkonto, se Opprette CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem-
brukerkontoer pa side 46.

Innlogget bruker — viser brukeren som er logget inn pa systemet.

Open/Close Lid (Apne/lukke lokk) — apner eller lukker instrumentlokket.

Huvis lokket er lukket, vises Open Lid (Apne lokk). Hvis lokket er &pent, vises Close Lid (Lukk lokk).
For informasjon om a sette pa plater, se Laste praveblokken pa side 49.
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Programvarefiler
Tabell 9 inneholder en liste over filtypene CFX Opus Dx-system.

Tabell 9. CFX Opus Dx-system filtyper

Filtype lkon Detaljer

Protokoll Inneholder detaljer om protokolloppsett for & utfgre en PCR-
EEDT kjering.

Data [, Inneholder resultatene fra en eksperimentkjgring og PCR-
RUN analyse.

JSON En skrivebeskyttet fil generert bare av CFX Opus Dx-

systemer. Denne filen inneholder kjgredataene som vises i
detaljruten i filutforskeren nar en kjgringsfil er valgt. Denne
filen genereres etter at en kjgring er fullfgrt. Den eksporteres
med .zpcr-filen og lagres med datafilene nar bane til lagring
enten er en USB-stasjon eller en delt nettverksmappe.
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Verktgymeny

Verktgymeny

Fra bildet Tools (Verktgy) kan brukere og administratorer f& tilgang til ulike alternativer. Disse
alternativene styrer systemet. Alle tilgjengelige alternativer for brukere er ogsa tilgjengelige for
administratorer. Bare de som logger seg pa med en administratorkonto har tilgang til
administratoralternativene.

Alternativer i User Tools (Brukerverkteymenyen)

Tips: Du trenger ikke & logge pa med en brukerkonto for & fa tilgang til brukeralternativene. Guest-
kontoen har ogsa tilgang til alternativene under Tools (Verktay).

Apne User Tools-menyen (Brukerverktoy)
1. |startmenyen trykker du pa Logout (Logg ut), og logger deretter pa med din brukerinfo.
2. Trykk pa Tools (Verktay) i startbildet.

Skjermbildet User Tools (Brukerverktgy) vises.

N\ Tools CARLN

About User Profile Run Reports

Real-Time o
System Logs PCR Demo Shipping Screw

B About (Om) - viser gjeldende programvareversjon, serienummer, diskplasskapasitet og
tilgjengelighet, samt totalt antall kjgretimer og sykluser for systemet siden siste innlogging.

B User Profile (Brukerprofil) — viser alternativene for brukerprofilen for passord, e-postadresse,
BR.io og informasjon om delt nettverkskonto.

Merknad: Guest-brukeren kan bare angi e-postadressen sin.
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B Run Reports (Kjererapporter) — viser kjgrerapporten for hver protokoll som kjgres pa
systemet. Brukere kan eksportere en bestemt kjgrerapport eller alle kjgrerapporter til en tilkoblet
USB-enhet.

Tips: | tillegg til & eksportere kjgrerapporter, kan Admin-brukere trimme listen over
kjgrerapporter for a fierne eldre eller ugyldige rapporter, samt gjenopprette .zpcr-filen for
valgte kjgringer.

B System Logs (Systemlogger) — viser to typer logger:
[0 Messages Log (Meldingslogg) — meldinger som oppstar under hver kjaring.
[0 Usage Log (Brukslogg) — alle hendelser som oppstar under hver kjgring.

Merknad: Fra denne menyen kan paloggede brukere eksportere alle meldings- og
brukslogger til en tilkoblet USB-enhet. Admin-brukere kan eksportere alle loggene, samt
fierne alle loggene fra systemet.

B Real-Time PCR Demo (Sanntids PCR-demo) — viser en demo av en sannstids 96-brgnners,
384 brgnners eller Deepwell SYBR®eller multiplex PCR-kjgring pa bergringsskjermen.

®  Shipping Screw (Transportskrue) — viser instruksjoner for & fjerne eller installere
transportskruen.
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Verktgymeny

Alternativer i administrasjonsverktgymeny

Alle tilgjengelige alternativer for brukere er ogsa tilgjengelige for administratorer. Bare de som logger pa
som administrator har tilgang til administratoralternativene.

Tilgang til administrasjonsverktoy
1.  Trykk om ngdvendig pa startskjermbildet, og logg inn som administrator.
2. Trykk pa Tools (Verktay) i startbildet.

Verktaybildet &pnes og viser administratoralternativene.

Tips: For & se standardbrukeralternativene, trykker du pa User (Bruker) nederst i bildet.

N\ Tools Admin

Email Settings m Up 5 Diagnostic Test

B System Settings (Systeminnstillinger) — fra dette skjermbildet kan administratorbrukere
O Angitidssone, dato og tid pa systemet.
O Aktivere eller deaktivere krav om passord.

Merknad: Hvis en bruker oppretter en lokal brukerkonto uten passord fgr dette kravet er
aktivert, blir brukeren bedt om & opprette et passord ved neste paloggingsforsgk.

O Aktivere eller deaktivere skjermspareren og angi inaktiv tid.

Merknad: Skjermspareren vises etter at systemet har veert inaktiv i en spesifisert tid.
Skjermspareren vises ikke mens en kjgring pagar.

O Gisystemet nytt navn
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B Network Settings (Nettverksinnstillinger) — viser detaljer om gjeldende nettverkstilkobling;
bruk denne skjermen til & koble systemet til det interne nettverket via kablet nettverk.

B User Management (Brukeradministrasjon) — fierne brukere og tilbakestille passord.
B Email Settings (E-postinnstillinger) — angi e-postserverinformasjon.

B System Updates (Systemoppdateringer) — oppdatering av systemprogramvare og firmware
fra en tilkoblet USB-enhet.

Merknad: CFX Opus Dx-system-installasjonsprogrammet kan inneholde bade
programvare- og firmware-oppdateringer. CFX Opus Dx-system firmware-oppdateringer
distribueres ikke i en egen pakke.

B Diagnostic Test (Diagnostisk test) — for kjaring av en serie diagnostiske selvtester pa
systemet (for bruk ved service pa systemet).
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Verktaymeny

Gi nytt navn til CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Innledningsvis er CFX Opus Dx-system gitt det samme navnet som serienummeret. Du kan gi nytt navn til
systemet for enkel identifikasjon.

Gi nytt navn til et CFX Opus Dx-system
1. |startbildet trykker du pa Logout (Logg av) og deretter logger du pa som administratorbruker.
2. Trykk pa Tools (Verktay) i startbildet for & apne skjermbildet Tools-menyen.

3. P& Skjermbildet Admin tools (Administrasjonsverktgy) trykker du pa System Settings
(Systeminnstillinger) for & apne menyen.

< Back System Settings Admin

Time zone: (UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11 &

Date: MM/dd/yyyy 2/2/2020

Time: HH:mm:ss 11 -| 58 (.| 18

Password required: D

Screen saver: I:l Time out (min):| 15

Instrument name: 0000

——
Apply

4. Trykk pa feltet Instrument name (instrumentnavnfeltet) og skriv inn et nytt navn med skjermtastaturet.
5. Trykk pa Apply (Bruk) for & bekrefte endringen i innstillingene.

6. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til Tools-menyen.
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Stille inn tidssonen pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

Tiden pa CFX Opus-systemet blir synkronisert med tidssonen som er konfigurert i datamaskinens
operativsystem. Hvis instrumentet ditt er koblet til Internett, kan du stille inn tidssonen i henhold til
laboratoriets beste praksis. Du kan deretter stille inn den faktiske tiden pa systemet i henhold til hvor
systemeter.

Endring av tidssonen endrer umiddelbart feltene System Settings Date og Time (Systeminnstillinger og
Tid) og lagres nar du trykker pa Apply (Bruk). Eventuelle endringer du har gjort i dato og klokkeslett far du
angir tidssonen, gar tapt. Endringer i dato og klokkeslett som er gjort etter endringen av tidssonen, lagres
og anvendes i tillegg til tidssoneendringen nar du trykker pa Apply (Bruk).

Kjarerapporter viser lokal tid (det vil si tidssonen der instrumentet der eksperimentet kjgres befinner seg).

Viktig: Selv om du angir tidssonen, ma du stille inn riktig tid. Systemet detekterer ikke automatisk
lokal tid.

Tips: Tidsendringer pa grunn av veksling mellom sommertid og vintertid utfgres automatisk nar du
angir tidssonen.

Angi tidssonen pa CFX Opus Dx-system
1. Istartbildet trykker du pa Logout (Logg av) og deretter logger du pa som administratorbruker.
2. Trykk pa Tools (Verktgy) i startbildet for & &pne skjermbildet Tools-menyen.

3. Pa Skjermbildet Admin tools (Administrasjonsverktey), trykker du pa System Settings
(Systeminnstillinger) for & apne menyen.
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< Back System Settings Admin
Time zone: (UTC-11:00) Coordinated Universal Time-11 v
Date: MM/dd/yyyy 2/2/2020
Time: HH:mm:ss 11 58 18
Password required: D
Screen saver: I:‘ Time out (min):| 15
Instrument name: 0000
Apply

Trykk pa tidssonefeltet og velg ensket tidssone fra rullegardinlisten som vises.
Trykk pa datofeltet og angi datoen ved hjelp av kalenderen som vises.

Trykk pa tidsfeltene og angi time, minutt og sekund ved hjelp av skjermtastaturet.

Merknad: Timefeltet er i 24-timers format.

Trykk pa Apply (Bruk) for & bekrefte endringen i innstillingene.

Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til Tools-menyen.
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Sette opp en nettverkstilkobling pa CFX Opus Dx PCR-
sanntidssystem

Nar du oppretter en forbindelse mellom CFX Opus Dx-system og det interne nettverket, kreves en DHCP-
server slik at systemet mottar en IP-adresse. DHCP-serveren ber vaere konfigurert til & alltid tildele
samme |IP-adresse til systemet. Kontakt nettverksadministratoren din for mer informasjon.

Som standard er IP-adressen pa CFX Opus Dx-system dynamisk. Det vil si at IP-adressen kan endres
hver gang systemet starter pa nytt. | disse tilfellene ma systemet gjenopprette en forbindelse til det interne
nettverket hver gang det starter. En statisk IP-adresse endres aldri — dermed kobles systemet alltid til
nettverket hver gang det starter pa nytt.

Denne delen forklarer hvordan du setter opp en dynamisk eller statisk nettverkstilkobling pa CFX Opus
Dx-system.

Sette opp en dynamisk nettverkstilkobling
Merknad: Fgr du starter denne prosedyren, ma du sgrge for at CFX Opus Dx-system er slatt av.
Sette opp en dynamisk IP-nettverkstilkobling

1. Hvis du ikke allerede har gjort det, setter du inn den medfglgende Ethernet-kabelen i Ethernet-porten
pa baksiden av CFX Opus Dx-system.

2. Settden andre enden av Ethernet-kabelen inn i ruteren eller huben.
3. Slapasystemet.

CFX Opus Dx-system oppdager automatisk en tilgjengelig IP-adresse og kobler seg til nettverket ditt.
Systemet viser Ethernet-ikonet i nedre venstre hjerne av startskjermen for a indikere vellykket
Ethernet-nettverkskommunikasjon.

s
o a

4. For ateste den dynamiske IP-konfigurasjonen, logg inn pa CFX Opus Dx-system som Admin og trykk
pa Tools (Verktay) pa startskjermen.

5. Trykk pa Networks Settings (Nettverksinnstillinger) i listen over administratorverktay.
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6.

10.

Verktaymeny

Trykk pa IP Config (IP-konfig) pa skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger).

Dialogboksen IP Config (IP-konfig) vises og viser de navaerende dynamiske IP-

konfigurasjonsdetaljene, for eksempel:

Cancel Test

IPv4 Default Gateway:
Primary DNS:

Alternate DNS:

IP Config X
frs - .
(@) Dynamic IP IPv4 Address:
O static IP IPv4 SubnetMask:

Apply

Trykk pa Test for & teste tilkoblingen.

Det vises en melding om at det er funnet en Internett-tilkobling.

Trykk pa OK for a lukke meldingen, og trykk deretter pa Cancel (Avbryt) for & lukke IP Config-
dialogboksen (IP-konfig) og ga tilbake til skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger).

Pa skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger), trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til

skjermbildet Tools.

Implementer om ngdvendig nettverkssikkerhetstiltak i henhold til organisasjonens sikkerhets- og

personvernregler.
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Sette opp en statisk nettverkstilkobling

Merknad: Fgr du starter denne prosedyren, ma du sgrge for at CFX Opus Dx-system er slatt av.

Nar du setter opp en statisk nettverkstilkobling, ma du oppgi IPv4-adresse, nettverksmaske, standard
gateway og primaer og alternativ DNS-server for systemet ditt. Kontakt systemadministratoren for de
riktige innstillingene.

Merknad: CFX Opus Dx-system stgtter bare IPv4-tilkobling. Forsikre deg om at innstillingene er
riktig for stedet ditt.

Sette opp en statisk IP-nettverkstilkobling

1.

Hvis du ikke allerede har gjort det, setter du inn den medfglgende Ethernet-kabelen i Ethernet-porten
pa baksiden av CFX Opus Dx-system.

Sett den andre enden av Ethernet-kabelen inn i ruteren eller huben.
Sla pa systemet.
CFX Opus Dx-system oppdager automatisk en tilgjengelig IP-adresse og kobler seg til nettverket ditt.

For a teste den statiske IP-konfigurasjonen, logg inn pa CFX Opus Dx-system som Admin og trykk pa
Tools (Verktgy) pa startskjermen.

Trykk pa Networks Settings (Nettverksinnstillinger) i listen over administratorverktay.
Trykk pa IP Config (IP-konfig) pa skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger).
Dialogboksen IP Config (IP-konfig) vises.

Trykk pa Static IP (Statisk IP) og oppgi IP-adresse, nettverksmaske, standard gateway og primaer og
alternativ DNS-server for stedet ditt.

B |P address (IP-adresse) — den spesifikke numeriske adressen til CFX Opus Dx-system

B |P subnet mask (Nettverksmaske) — det numeriske filteret som brukes til & definere sub-nettet
som |P-adressen tilhgrer

B |P default gateway (Standard gateway) — (valgfritt, pakrevd hvis du planlegger a fa tilgang til CFX
Opus Dx-system fra datamaskiner med CFX Maestro Dx SE som er pa et annet sub-nett) IP-
adressen til noden som tillater kommunikasjon mellom sub-nett

B Primary and alternate DNS servers (Primeer og alternativ DNS-server) — IP-adressen til nodene
som oversetter et servernavn til IP-adressen
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10.

11.

12.

IP Config
O Dynamic IP IPv4 Address: 10.2.61.89
@) static IP IPv4 SubnetMask: 255.255.254.0
IPv4 Default Gateway: 10.2.60.1
Primary DNS: 10.42.18.140
Alternate DNS: 10.42.18.139
Cancel Test ---------------- Apply

Trykk pa Test for & teste tilkoblingen.

Det vises en melding som indikerer at en Internett-tilkobling er funnet.

Verktaymeny

Trykk pa OK for a lukke meldingen, og trykk deretter pa Cancel (Avbryt) for & lukke IP Config-
dialogboksen (IP-konfig) og ga tilbake til skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger).

Pa skjermbildet Networks Settings (Nettverksinnstillinger), trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til

skjermbildet Tools.

Systemet viser Ethernet-ikonet i nedre venstre hjerne av startskjermen for a indikere vellykket
Ethernet-nettverkskommunikasjon.

B

e

Implementer om ngdvendig nettverkssikkerhetstiltak i henhold til organisasjonens sikkerhets- og

personvernregler.
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Sette opp e-posttjeneste

Du kan koble CFX Opus Dx-system til den utgdende e-postserveren din og fa kjgrevarsler og rapporter
sendt direkte til en spesifisert brukerkonto. CFX Opus Dx-system lagrer tilkoblingsparameterne for e-
postserveren til du endrer dem.

Som standard sendes systemet med Gmail-serverinnstillinger lagret. Du kan opprette en Gmail-konto og
fa e-post sendt til den kontoen, eller du kan programmere systemet til & sende e-post til en bestemt konto
pa din lokale e-postserver.

Denne delen forklarer hvordan du kobler systemet til en egendefinert e-postserver.

Merknad: Fgr du kobler systemet til en egendefinert e-postserver, méa du ta kontakt med
systemadministratoren for & fa informasjon om stedsspesifikke e-postservere.

Koble CFX Opus Dx-system til en tilpasset e-postserver
1. Pastartskjermbildet trykker du pa Logout (Logg ut) og logg deretter pa som administrator.
2. Trykk pa Tools (Verktgy) pa startskjermen for & apne Tools-menyen.

3. 1 Admin Tools (Administrasjonsverktay) trykker du p4 Email Settings (E-postinnstillinger) for & dpne
dialogboksen med oppsett av e-post.

Dialogboksen Email Setup (E-innstillinger) viser standardinnstillingene for Gmail-serveren.

< Back Email Setup Admin

SMTP Server Name: [SMTRGMAIL.COM
Port: Use SSL
"From” Address: [DoNotReply_0000@GMAIL.COM
Authentication: Required
Authenticated Account:

Account Password:

(=] =]

Save Test Email

4. Legg inn lokal informasjonen:

B Authentication (Godkjenning) — som standard er godkjenning valgt (pakrevd for Gmail-
servere), og feltene Authenticated Account og Account Password (Godkjent konto og
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Verktaymeny

Kontopassord) er aktive. Hvis stedet ditt ikke krever kontogodkjenning, fierner du merket i denne
avmerkingsboksen.

Tips: Kontakt systemadministratoren for & fa navnet pa den godkjente kontoen og
passordet.

O Authenticated Account (Godkjent konto) — navnet pa den godkjente kontoen.
O Account Password (Kontopassord) — passordet for den godkjente kontoen.
5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
6. Slik kontrollerer du at SMTP-serverinnstillingene er riktige (valgfritt):
a. Trykk pa Test Email (Test e-post) for & apne dialogboksen Email Server (E-postserver).
b. Oppgien gyldig e-postadresse og legg ved et vedlegg med en prave.

Sterrelsesgrensen for vedlegg bestemmes av bedriftens server. Bio-Rad anbefaler & teste en
vedleggsstarrelse pa mellom 0,5 og 5 MB.

Tips: Skrivinn O for & sende en test-e-post uten vedlegg.
c. Trykk pa Send Email (Send e-post).
Systemet sender en test-e-post til e-postkontoen.
d. Trykk pa Cancel (Avbryt) for & ga tilbake til dialogboksen Email Setup (E-postinnstillinger).
7. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til Tools-skjermen.

Endre e-postservere

CFX Opus Dx-system lagrer tilkoblingsparameterne for én e-postserver om gangen. Den beholder den
siste serverkoblingen til du endrer den.

Bytte til en annen e-postserver
1. Gjerde ngdvendige endringene i dialogboksen Email Setup (E-postinnstillinger).

2. Trykk pa Save (Lagre) og deretter pa Yes (Ja) for & lagre endringene.
3. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til Tools-skjermen.

Koble til en datamaskin som kjgrer CFX Maestro Dx SE-
programvare

Installasjonsprogrammet for CFX Maestro Dx SE-programvaren installerer automatisk instrumentdriverne
pa datamaskinen under installering. CFX Maestro Dx SE detekterer tilkoblede instrumenter nar du starter
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programvaren.

Viktig: Du méa koble CFX Opus Dx-system fra CFX Maestro Dx SE-datamaskinen fgr du installerer
programvaren. Det er ikke ngdvendig a sla av systemet under programvareinstallasjonen.

Slik detekterer du tilkoblede instrumenter

1. Hvis det enna ikke er gjort, setter du den firkantede (han)enden av den medfelgende USB type B-
kabelen inn i USB type B-porten som befinner seg bak pa sokkelen til CFX Opus Dx-system.

2. Settden andre (port)enden inn i en USB-port pa datamaskinen med CFX Maestro Dx SE.
3. Hvis systemet ikke allerede kjorer, trykker du pa strembryteren bak pa instrumentet for & sla det pa.
4. Start CFX Maestro Dx SE-programvaren.

Programvaren oppdager automatisk det tilkoblede instrumentet og viser instrumentets navn i ruten
Detected Instruments (Detekterte instrumenter) i startvinduet.

i CFX Maestre Dx SE (tnavarr) - [m] x
File View User Run Tools Windows Help
i -
(2] 1% o &Y & S &
& Detected Instrument(s)
L simsoazs
Startup Wizard (=
ﬂ‘m} Run setup
Select instrument CFX Opus 96 ~
@ Repeat run
I@.Analﬂe Select run type
User-defined PrimePCR
Selected Instrument
View Status
Z7 Open Lid
#1 Close Lid
Instrument(s) SIM88435:Synchrenizing Usertnavarr | 09/28/2020 15:12

Merknad: Hvis instrumentet ikke vises i ruten Detected Instruments (Detekterte instrumenter), ma du
kontrollere at USB-kabelen er satt inn riktig. Hvis du vil installere driverne pa nytt, velger du Tools >
Reinstall Instrument Drivers (Verktgy > Installer instrumentdrivere pa nytt) i startvinduet i

CFX Maestro Dx SE.
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Kalibrere nye fargestoffer

Kalibrere nye fargestoffer

CFX Opus 96 Dx og CFX Opus 96 Deepwell Dx er fabrikkalibrert for vanlig brukte fluoroforer i plater med
hvite og klare brgnner. CFX Opus 384 Dx er fabrikkalibrert kun for vanlig brukte fluoroforer i plater med hvite
brgnner.

For en liste over fabrikkalibrerte fluoroforer, kanaler og instrumenter, og for instruksjoner om hvordan du
kalibrerer nye fargestoffer, se CFX Maestro Dx SE-programvare brukerhandboken.
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Administrere personlige brukerkontoer

Som palogget CFX Opus Dx-system-bruker, kan du

B Angieller endre passordet ditt

B Angieller endre e-postadressen din

B Angieller endre den delte nettverksstasjonen

Denne delen forklarer hvordan du administrerer din personlige konto.

Viktig: Guest-brukere kan bare angi eller endre e-postkontoen sin.

Angi brukerpassord

Bio-Rad anbefaler at du oppretter et passord nar du oppretter brukerprofilen din. Du kan nar som helst
endre passordet ditt. Avsnittet forklarer hvordan du angir et passord hvis du ikke opprettet det nar du
opprettet brukerprofilen din.

Merknad: Hvis du planlegger a koble til en delt nettverksstasjon, ma du ha et passord.

Tips: Passord i CFX Opus Dx-system kan vaere en hvilken som helst kombinasjon av alfanumeriske
tegn. Passord ma vaere mellom 4-50 tegn, og det skiller mellom store og sma bokstaver.

Opprette et brukerpassord
1. Frastartbildet trykker du pa Tools (Verktay), og deretter pa User Profile (Brukerprofil).

Skjermbildet User Profile (Brukerprofil) vises.

< Back User Profile CARLN
‘ CFX Opus Password @ ‘
|_User Name:
‘ Email Notification (@) ‘
._Email Address:
Network Folder @
Folder Path:
/N Network drive connection not set up.

.

BR.io Email:
A\ BR.o connection not set up

BR.io Account @

2. Under CFX Opus Dx-system Password (Passord) trykker du pa @ for & utvide dialogboksen og

deretter Change Password (Endre passord).
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Dialogboksen Change Password (Endre passord) vises.

Change Password b4

Enter New Password

Confirm New Password

Cancel \ ‘ Save Password

3. Skrivinn og bekreft passordet med skjermtastaturet, og trykk deretter pa Save Password (Lagre
passord).

4. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.

Endre passordet ditt

1. IPassword (Passord) i CFX Opus Dx-system under User Profile (Brukerprofil), trykker du pa Change
Password (Endre passord).

2. Skrivinn ditt ndvaerende passord med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa OK.
Dialogboksen Change Password (Endre passord) vises.

3. Skrivinn og bekreft passordet ditt i dialogboksen Change Password (Endre passord) med
skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pd Save Password (Lagre passord).

4. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
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Sette opp e-postadressen din

Nar du legger til en e-postadresse til din CFX Opus Dx-system-konto, kan du bli varslet pa e-post nar en
kjering er ferdig. Dette er et alternativ i Run Setup-bildet (Kjagringsoppsett) for a utfare kjeringer. For
detaljer, se Kjgre protokoller pa side 107.

Merknad: Gjestebrukere kan velge hvilken e-postkonto som mottar varsler etter at en kjgring er
fullfart. Systemet vil imidlertid fortsette & sende varsler til den e-posten med mindre gjeste-e-
postkontoen endres. Bio-Rad anbefaler at alle gjestebrukerkontoer bruker én generisk e-
postadresse, slik at gjestebrukere ikke gar glipp av varsler.

Merknad: For & motta e-postvarsler fra CFX Opus Dx-system ma administratoren pa stedet
konfigurere e-posttjenesten. For detaljer, se Sette opp e-posttjeneste pa side 68.

Legge til en e-postadresse i brukerkontoen din
1. Fra startbildet trykker du pa Tools (Verktgy), og deretter pa User Profile (Brukerprofil).

Skjermbildet User Profile (Brukerprofil) vises.

< Back User Profile CARLN
‘ CFX Opus Password @ ‘
_User Name: )
‘ Email Notification © ‘
|_Email Address: )
Network Folder ©
Folder Path:
N\ Network drive connection not set up.
BR.io Account @
BR.io Email:
/\ BR.io connection not set up

2. Under Email Notification (E-postvarsling) trykker du pa ) for & utvide dialogboksen.

3. Trykk pa feltet Email Address (E-postadresse), og skriv inn e-postadressen med skjermtastaturet
som vises, og trykk deretter pa OK.

4. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for a ga
tilbake til startbildet.

Merknad: Du kan muligens konfigurere systemet til & sende et e-postvarsel til mobiltelefonen
din, avhengig av tjenesteleverandgren din. Kontakt leverandgren av mobiltelefontjenester for
spesifikk informasjon om e-postadressen til mobiltelefonen din. Skriv inn telefonens e-
postadresse (for eksempel 5552221234@din_tjenesteleverander_e-postdomene.net) i
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tekstboksen Email Notification (E-postvarsling) i skjermbildet User Preferences
(Brukerinnstillinger).

Merknad: Systemet kan kanskje sende e-postvarsler til mobiltelefonen din, hvis tjenesten stgttes av
mobiltelefonleverandgren din. Kontakt mobiloperataren din for & fa spesifikk informasjon om
domene. Skriv inn telefonens e-postadresse (for eksempel 5552221234@din_tjenesteleverander_e-
postdomene.net) i tekstboksen Email Notification (E-postvarsling) i skjermbildet User Preferences
(Brukerinnstillinger).

Sette opp en tilkobling til en delt nettverksstasjon

Merknad: Du ma ha passord pa CFX Opus Dx-system for & koble til en delt nettverksstasjon. Se
Angi brukerpassord pa side 72 for mer informasjon.

Du kan koble din CFX Opus Dx-system-brukerkonto til en delt stasjon i det interne nettverket. Nar du er
koblet til, kan du opprette protokoller pa ditt CFX Opus Dx-system og lagre protokoller og kjgre filer pa
nettverksstasjonen. Du kan ogsa kopiere CFX protokollfiler fra nettverksstasjonen til en mappe pa CFX
Opus Dx-system.

Koble til en delt nettverksstasjon
1. Fra startbildet trykker du pa Tools (Verktgy), og deretter pa User Profile (Brukerprofil).

Skjermbildet User Profile (Brukerprofil) vises.

< Back User Profile CARLN
CFX Opus Password @ ‘
|_User Name: )

‘ Email Notification © ‘

|_Email Address: )
Network Folder ©
Folder Path:

N\ Network drive connection not set up.

\ /
BR.io Account @
BR.io Email:

/\ BR.io connection not set up

2. Trykk pa ©i Network Folder (Nettverksmappe) for & utvide dialogboksen.

3. Under Folder Path (Bane til mappe) skriver du inn banen til den delte nettverksmappen i falgende
format:

\\servernavn\mappenavn\...\malmappe
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Merknad: Du ma skrive inn to omvendte skrastreker (\\) i begynnelsen av banen, og skille hver
mappe med én omvendt skrastrek.

4. Under Connection (Tilkobling) skriver du inn det globale domenenavnet og brukernavnet du bruker
for & koble til serveren i fglgende format:

globalt_domene_navn\brukernavn

Du ma bruke omvendt skrastrek i banen, for eksempel:

Global\Carln

Tips: Dette brukernavnet kan veere annerledes enn ditt CFX Opus Dx-system-brukernavn.

5. Trykk pa Save User Password (Lagre brukerpassord) for & lagre nettverkspassordet pa CFX Opus
Dx-system (valgfritt). Du blir ikke bedt om & oppgi passord neste gang du logger pa CFX Opus Dx-
system-kontoen.

6. Trykk pa Connect (Koble til).
7. Skrivinn passordet du bruker for & koble til serveren med skjermtastaturet, og trykk deretter pa OK.

Nar tilkoblingen er opprettet, endres nettverksmappestatusen til Connected (Tilkoblet):

Network Folder @
Folder Path: \\usherfs\users\023748
(] Connected to network folder.

8. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktaybildet, og trykk deretter p4 Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
Tips: Systemet informerer deg nar mappen du er koblet til er skrivebeskyttet.

Koble CFX Opus Dx-system fra nettverksstasjonen

1. Frastartbildet trykker du pa Tools (Verktay), og deretter pa User Profile (Brukerprofil).
Skjermbildet User Profile (Brukerprofil) vises.

2. Under Network Folder (Nettverksmappe) trykker du pa @-ikonet for & utvide dialogboksen.

3. Trykk pa Disconnect (Koble fra).

4. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
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Administrere brukerkontoer

Administrere brukerkontoer

Admin-brukeren i CFX Opus Dx-system kan utfgre begrensede brukeradministrasjonsoppgaver. Fra
brukerprofilskjermbildet kan Admin-brukeren opprette sitt eget passord. Fra User Management
(Brukeradministrasjon) kan administratorbrukeren

B Endre et brukerpassord
B Slette en brukerkonto

Denne delen forklarer hvordan du angir Admin-passordet og administrerer brukerkontoer.

Angi Admin-passord

Viktig: Standard Admin-bruker har ikke et passord. Bio-Rad anbefaler pa det sterkeste at brukeren
som patar seg administratorrollen umiddelbart angir et passord og lagrer passordet pa et trygt sted.
For tilbakestilling av Admin-passordet ma du ta kontakt med teknisk support hos Bio-Rad.

Passord i CFX Opus Dx-system kan vaere en hvilken som helst kombinasjon av alfanumeriske tegn.
Passord ma vaere mellom 4-50 tegn, og det skiller mellom store og sma bokstaver.

Angi Admin-passordet

1. |startbildet trykker du pa Logout (Logg ut) for & logge ut alle paloggede brukere. Logg deg deretter pa
som Admin-bruker.

2. Trykk pa Tools (Verktay) i startbildet for & apne skjermbildet Admin Tools (Administratorverktay).

3. Trykk pa brukerikonet nederst pa skjermen for & &pne User Tools (Brukerverktgy), og trykk deretter
pa User Profile (Brukerprofil).

Skjermbildet User Profile (Brukerprofil) vises.
4. Under CFX Opus Dx-system Password (Passord), trykker du pa @-ikonet og deretter pa Change
Password (Endre passord).

5.  Skrivinn og bekreft passordet ditt i dialogboksen Change Password (Endre passord) med
skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pd Save Password (Lagre passord).

6. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktaybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.

Endre Admin-passordet

1. I Password (Passord) i CFX Opus Dx-system under User Profile (Brukerprofil), trykker du pa Change
Password (Endre passord).

2. Skrivinn ditt ndvaerende passord med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa OK.
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Dialogboksen Change Password (Endre passord) vises.
3. Skrivinn og bekreft det nye passordet ditt, og trykk deretter pa Save password (Lagre passord).

4. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
Tilbakestille brukerpassord

| tilfelle en bruker glemmer passordet, kan Admin-brukeren tilbakestille passordet for den brukeren.
Brukere kan endre passordet nar som helst og sa ofte de @nsker.

Endre eller legge til et passord for en annen bruker

1. |startbildet trykker du pa Logout (Logg av) og deretter logger du pa som administratorbruker.

2. | startbildet trykker du pa Tools (Verktey) og deretter under administrasjonsverktay trykker du pa
User Management (Brukeradministrasjon).

Bildet med brukeradministrasjon vises.

< Back User Management Admin
Users
., Admin
S, CARLN
- Guest
O TOMSNYDER

3. Trykk pa ensket brukernavn i brukerlisten.
4. Trykk pa Reset Password (Tilbakestill passord) pa verktgylinjen nederst.
Dialogboksen Reset Password (Tilbakestill passord) vises.

5.  Skrivinn og bekreft det nye passordet med skjermtastaturet som vises, og trykk deretter pa Save
Password (Lagre passord).
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6. Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til verktaybildet, og trykk deretter p4 Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
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Slette brukerkontoer i CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem

ADVARSEL! Sletting av brukerkontoer fra CFX Opus Dx-system sletter ogsa protokoller,
kjgrefiler og brukerdata permanent. Veer forsiktig nar du sletter brukere fra systemet.

Merknad: Du kan ikke slette administrator-, gjest- eller servicebrukerkontoer.
Slette en brukerkonto

1. |startbildet trykker du pa Logout (Logg av) og deretter logger du pa som administratorbruker.

2. | startbildet trykker du pa Tools (Verktay) og deretter under administrasjonsverktgy trykker du pa
User Management (Brukeradministrasjon).

Bildet med brukeradministrasjon vises.

< Back User Management Admin

Users

;T: Admin
9 CARLN

- Guest

2. TOMSNYDER

3. Trykk pa ensket brukernavn i brukerlisten.
4. Trykk pa Remove User (Fjern bruker) nederst pa verktaylinjen.

Det vises en advarsel som informerer om at sletting av en bruker sletter brukerdataene deres
permanent.

5. Trykk pa Cancel (Avbryt) for & lukke bildet, eller trykk pa Remove (Fjern) for & fierne brukerkontoen
og slette dataene deres permanent.

6. Trykk pa Back (Tilbake) for a ga tilbake til verktgybildet, og trykk deretter pa Home (Hjem) for & ga
tilbake til startbildet.
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Med bergringsskjermen pa CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem kan du opprette og redigere protokoller,
endre trinnparametere og stille inn prgvevolum og lokktemperatur.

For hver protokoll kan du legge til, redigere eller fierne falgende parametere:
B Plate “read” (Plate "avlesing")

B Temperaturgradienter

B Temperaturgkninger

B Ramp rate (Rampehastighet)

B Utvidelsestid

B Varslingstoner

B GOTO steps (Ga til-trinn)

En protokoll kan inneholde fglgende typer trinn:

B Temperature (Temperatur) — ramper til en maltemperatur ved spesifisert rampehastighet og
opprettholder temperaturen — kan inkludere en plateavlesing pa slutten av trinnet.

B Gradient — anvender en temperaturforskjell over radene i blokken — kan inkludere en plateavlesing pa
slutten av trinnet.

B GOTO (Gatil) — oppretter en syklus med et bestemt antall repetisjoner mellom bestemte trinn i
protokollen.

B Melt Curve (Smeltekurve) — samler inn fluorescensdata ved spesifiserte temperaturintervaller mellom
en starttemperatur og en sluttemperatur — brukes til & utfere smeltekurveanalyse. Inkluderer en
plateavlesing etter hvert intervall.

Avsnittet Parametere og omrader for protokolltrinn pa side 82 viser alternativer og omrader for
protokolltrinn. Ga gjennom informasjonen i denne delen far du oppretter protokollen.
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Parametere og omrader for protokolltrinn

Bruk informasjonen i Tabell 10 til & endre standardinnstillingene for trinnene i protokollen.

Temperaturtrinn

Maltemperaturen er en verdi pa mellom 4 og 100 °C, angitt i tiendedeler av en grad. Systemet stiger til
denne temperaturen og opprettholder verdien i en spesifisert tid (holdetid).

Gradienttrinn

Gradientomradet er forskjellen mellom nedre og gvre temperatur i et gradienttrinn. Maksimalt tillatt
spennvidde er 24 °C. Den lavere temperaturen er en verdi mellom 30 og 99 °C, angitt i tiendedeler av en
grad. Maksimum gvre temperatur er 100 °C. Termosyklusapparatet stiger til maltemperaturgradienten
over blokken og opprettholder temperaturen i en spesifisert holdetid.

Viktig: Instrumentet beregner gradientverdien. Nar du skriver inn en verdi i gverste og nederste felt i
gradientkalkulatoren, beregner og tildeler programvaren automatisk temperaturene for de
gjenveerende feltene. Nar du angir en temperatur i et hvilket som helst felt mellom topp- og
bunnfeltet, beregner instrumentet automatisk de gjenvaerende feltene. Du kan ikke manuelt angi en

temperaturverdii hvert felt.

Tabell 10. Parametere og omrader for protokolltrinn

Parameter

Ramp rate
(Rampehastighet)

Omrade

B For CFX Opus 96 Dx- systemer:
0,1-5 °C per sek.

B For CFX Opus 384 Dx- systemer:

0,1-2,5 °C per sek.
B For CFX Opus Deepwell Dx-

systemer:
0,1-2,5 °C per sek

Beskrivelse

Instruerer termosyklusapparatet om a
rampe til maltemperaturen med den
spesifiserte hastigheten i det trinnet.

Bare tilgjengelig for temperaturtrinn.

Increment (Jkning)

Et tall fra—10til 10 °C per syklus i
tiendedeler av en grad

Instruerer termosyklusapparatet om a
endre maltemperaturen til et trinn
med hver syklus, der et positivt tall
gker temperaturen og et negativt tall
senker temperaturen.

Bare tilgjengelig for temperaturtrinn.
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Tabell 10. Parametere og omrader for protokolltrinn, forts.

Parametere og omrader for protokolltrinn

Parameter

Extend (Utvide)

Omrade

En tid fra —60 til 60 sek. per syklus

Beskrivelse

Instruerer termosyklusapparatet om a
utvide holdetiden med hver syklus. Et
positivt tall gker holdetiden, og et
negativt tall reduserer holdetiden.

Tilgjengelig for bade temperatur- og
gradienttrinn.

Beep (Pipetone)

(Ingen parametere)

Instruerer at termosyklusapparatet
avgir en pipetone for a signalisere at
termosyklusapparatet har nadd
maltemperaturen for det trinnet.

Bare tilgjengelig for temperaturtrinn.

Plate read
(Plateavlesing)

(Ingen parametere)

Instruerer termosyklusapparatet om &
legge til en plateavlesing til det valgte
trinnet.

Tilgjengelig for bade temperatur- og
gradienttrinn.
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Opprette en protokoll

Viktig: Nar du oppretter protokollen, ma du veaere forsiktig nar du stiller inn prgvevolum og
lokktemperatur. Hvis lokktemperaturen er for hgy, kan prgvetemperaturen ga over maltemperaturen.
For mer informasjon om disse innstillingene, se Stille inn pravevolum og lokktemperatur pa side 97.

Opprette en protokoll

1. I startbildet trykker du p4 New Protocol (Ny protokoll) for & apne menyen for ny protokoll.

VAN New Protocol CarlN
L
Name: |New Protocol Volume: | 30 | pl Lid Temp: ‘ 105 ‘ °C
1 2 3 4
[e5°c | [ e5°c
[ s5°c
GOTO
< Step 2
-

+ o E'
Insert Remove Options Save Next

2. For aangieller endre noe av fglgende, trykker du pa den respektive knappen eller feltet og skriver inn
en verdi med skjermtastaturet:

B Name (Navn) — navnet pa protokollen. Navnet kan besta av opptil 32 alfanumeriske tegn.
Tips: Mellomrom anses som et tegn.
®  Volume (Volum) — prgve/reaksjonsvolum i pl.

Merknad: Voluminnstillingen pavirker kontrollmodusen som brukes til & fastsla nar prgven
har nadd maltemperaturen. For mer informasjon, se Volum- og temperaturkontrolimodus pa
side 97.

B Lid temp (Lokktemperatur) — temperaturen pa lokketi °C.

B Temperature (Temperatur) — maltemperaturen til trinnet. For eksempel:

95 °C (maltemperatur satt til 95 °C)
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B Time (Tid) — trinnets holdetid (mellom 1 sek. og 17:59:59) i formatet TT:MM:SS. For eksempel:

(holdetid satt til 10 sek.)

Tips: For a sette uendelig hold pa et trinn, trykker du

oo

J-tasten.

B GOTO-trinnnummer — (kun for GOTO-trinn) trinnnummeret som GOTO-syklusen returnerer til.
For eksempel:

Step 2 (GOTO-syklus gar tilbake til trinn 2 og gjentar trinnene som falger.)
B GOTO cycles (Ga til-sykluser) — (kun for GOTO-trinn) antall ganger syklusen skal gjentas.
Standard er 39 ganger. For eksempel:
39X (gjenta syklusen 39 ganger)
3. Huvis protokollen krever en ny temperatur, gradient, smeltekurve, platelesing eller GOTO-trinn
(valgtfritt):

a. Velg trinnet i protokollen som kommer foran det nye trinnet, og trykk pa Insert (Sett inn) nederst
pa skjermen.

Dialogboksen Insert Step (Sett inn trinn) vises.

Insert Step X

F =4 J

Temperature Gradient Melt Curve

€

Plate Read Goto

[N Fl

b.  Trykk pa trinntypen du vil sette inn.

Det nye trinnet vises i protokollen, uthevet og til hgyre for det valgte trinnet.
Standardtemperaturen for det nye trinnet er 50 °C og standardtiden er 30 sek. (0:30). Trykk pa
tid eller temperatur for & redigere parameterne i det nye trinnet.

4. For aslette et trinn, velg trinnet og trykk paA Remove (Fjern) nederst pa skjermen (valgfritt).
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5. Trykk pa Save (Lagre) for a lagre protokollen.

Dialogboksen Save As (Lagre som) vises:

Save As ><

Protocol Name:  |3AMPMelt_CarlM

Folder Location: [ ] My Files

Cancel Save

Hvis du har en lokal brukerkonto, er standard lagringsplassering din personlige mappe, som vises
som My Files (Mine filer) i dialogboksen Save As (Lagre som). Protokoller som er lagret i den
mappen eller en hvilken som helst mappe i mappen My Files (Mine filer), er bare synlige for deg. Filer
i strukturen My Files (Mine filer) er ikke tilgjengelige for andre brukere og kan heller ikke deles.

Alternativt kan du velge a lagre protokoller i en delt nettverksmappe hvis du har aktivert denne
innstillingen. Du kan ogsa velge a lagre pa en tilkoblet USB-enhet.

Du kan ogsa lagre protokoller pa et sted i felles-mappen. Filer som er lagret i den mappen eller en
hvilken som helst mappe i felles-mappestrukturen, er synlige for og deles med alle CFX Opus Dx-
system-brukere i organisasjonen din.

Viktig: Filer som er lagret pa et alternativt sted, lagres ikke samtidig pa CFX Opus Dx-system.
Tenk pa dette far du velger plassering.

For Guest-brukere er standard lagringssted felles-mappen. Guest-brukere kan bare lagre protokoller
i felles-mappestrukturen eller pa en tilkoblet USB-enhet.
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Select Location

X

Location

[ HC3 Verification

[ Long Runs

D Short Protocols
Public

0 uss

[J Network

Cancel Select

Tips: For mer informasjon om behandling av filer og mapper, se Kapittel 6, Administrere filer og
mapper.

6. Idialogboksen Save As (Lagre som):

a. Hvis du ennd ikke har gitt protokollen et navn, trykker du pa feltet Protocol Name (Protokollnavn)
og skriver inn et navn pa protokollen med skjermtastaturet.

b. Gjer ett av fglgende for & velge mappen for filen:
B Godta standardmappeplasseringen.

B Trykk pa lenken Folder Location (Mappeplassering) for & apne dialogboksen Select
Location (Velg plassering), og velg den nye plasseringen. Trykk om ngdvendig pa Create

Folder (Opprett mappe) ([Ea) for & opprette en ny mappe pa den valgte plasseringen. Nar
du er ferdig, trykker du pa Select (Velg).

c. Trykk pa Save (Lagre) for a lagre protokollen eller Cancel (Avbryt) for a ga tilbake til skjermbildet
New Protocol (Ny protokoll).

7. Trykk pa Next (Neste) i skjermbildet New Protocol (Ny protokoll) for & &pne dialogboksen Run Setup
(Kjgringsoppsett).
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 Back Run Setup CARLN

Name: 3AMPMelt_CarlN Volume: ul Lid Temp: oC

Scan Mode: @ SYBR/FAM O All Channels & FRET

Plate ID: | |

Run File Name: |3AMPMe|t_CarIN_ZO1911‘17_13‘]432_0PUSOOO1_CARLN |

Save Location: E} CARLNY..\CarlN

Notification: |‘n i cnavar@celitech.com

L] ©)
Open Lid Run

8. Juster kjareinnstillingene etter behov for protokollen:

Sample volume (Prgvevolum)

Lid temperature (Lokktemperatur)

Scan mode (Skannemodus)

Plate-ID (valgfritt)

Run file name (Kjgrefilnavn)

Tips: Dette er navnet pa den kjarte filen, separat fra protokolinavnet.
Save location (Plassering for lagring)

Tips: Standardplasseringen er brukerens personlige mappe (My Files, Mine filer), men du
kan endre denne for & lagre i samme mappe som mappen som inneholder den lagrede
protokollen, til en delt nettverksstasjon, eller til en USB-enhet.

Varsler etter at kjgringen er fullfart

Du kan fa systemet til & avgi en pipetone og/eller sende en e-post til en spesifisert e-postadresse
nar kjgringen er fullfart.

9. | skjermbildet Run Setup (Kjgringsoppsett) trykker du pa Run (Kjar) for & starte kjgringen.

For mer informasjon, se Kapittel 5, Kjgre protokoller.
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Endring av innstillingene i et protokolltrinn

Mens du oppretter protokollen, kan du endre standardinnstillingene for hvert trinn. Du kan legge til eller
fierne felgende:

®  Maltemperatur

B Holdetid

B Temperaturgradienter

B Temperaturgkninger

B Ramp rate (Rampehastighet)
m  Utvidelsestid

B Varslingstoner

Du kan ogsé endre standardinnstillingene for et GOTO-trinn. Disse oppgavene er forklart i avsnittene som
folger.

Endring av maltemperatur og holdetid

Endre maltemperaturen og holdetiden

1. Velg maltrinnet, og trykk deretter pa Options (Alternativer) pa verkigylinjen nederst for & apne
dialogboksen Step Options (Trinnalternativer):

Step Options x

Temperature: =& Gradient (°C):[]

Time: 3:.00 HH:MM:SS

Ramp Rate: |:|°st T
Increment: |:|°C,r‘cycle o
Extend: |:| s/eycle (B

Beep: [ dn
Plate Read: |
oK

2. Trykk pa det aktuelle alternativet og skriv inn en ny verdi med skjermtastaturet.

3. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.
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4. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).
5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Tips: Alternativt kan du trykke pa det aktuelle feltet i maltrinnet og angi en ny verdi med
skjermtastaturet. Trykk pa OK for a lukke tastaturet og ga tilbake til protokollen.
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Legge til eller fjerne en temperaturgradient

Legge til en temperaturgradient

1.

Velg maltrinnet i protokollen og trykk pa Options (Alternativer).

Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

Step Options

Temperature: °C Gradient (°C):[]

Time: 3:00 HH:MM:SS

Ramp Rate: I:I"C/s W)
Increment: I:I"C.fcycle &
Extend: I:I s/cycle @*

Beep: (] a»
Plate Read: ]
OK

Opprette en protokoll

| dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) trykker du pa avmerkingsboksen for gradient.

Gradientomradet vises til hgyre i dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

Step Options X
Temperature: Gradient "C:[@ A | 100 |
-l 998
Time: 3:00 HH:MM:SS
g o2 |
Ramp Rate: *C/s ) D ﬁ
E
Increment: °C/cycle @* 97.1
@ os2 |
. \+
Extend.l:ls/cycle 0) < ﬁ
Beep: Ul
© e <
Plate Read: []
OK

For & endre gradientomradet, trykker du enten pa hayere eller lavere verdi og angir en ny verdi med

skjermtastaturet.

Viktig: Den gvre verdien av gradientomradet ma vaere innenfor 24 °C fra den nedre verdien.
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4. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

5. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

6. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Fjerne temperaturgradienten

1. Velg gradienttrinn pa protokollen, og trykk deretter pa Options (Alternativer).
Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

Fjern merket fra Gradient-boksen.

Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

P ow DN

Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Legge til eller fjerne rampehastighet

Alternativet for rampehastighet instruerer termosyklusapparatet om a rampe til maltemperaturen ved en
spesifisert frekvens i det trinnet.

For & emulere et termosyklusapparat som har en lavere rampehastighet enn CFX Opus Dx-system,
endrer du rampehastigheten til det aktuelle protokolltrinnet.

Legge til en rampehastighet

1. Velg maltrinnet i protokollen og trykk pa Options (Alternativer).

Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

Trykk pad Ramp Rate (Rampehastighet) og skriv inn en verdi med skjermtastaturet.

Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

w0 DN

Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

5. Trykk pa Save (Lagre) for a lagre endringene.

Fjerne en rampehastighet

1. Velg rampehastighetstrinn pa protokollen og trykk pa Options (Alternativer).

2. ldialogboksen Step Options (Trinnalternativer) trykker du pa Ramp Rate (Rampehastighet) og
deretter Off (AV) for & fjerne oppferingen.

3. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

4. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).
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5.

Opprette en protokoll

Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Legge til eller fjerne en temperaturgkning (Temperature Increment)

Et temperaturtrinn gker eller senker maltemperaturen i trinnet med angitt Increment (akning) for hver
syklus.

Legge til en temperaturgkning

1.

5.
6.

Velg maltrinnet i protokollen og trykk pa Options (Alternativer).
Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

Trykk pa Increment (Jkning).

Angi en gkningsverdi med skjermtastaturet.

Tips: Et positivt tall gker temperaturen, et negativt tall senker temperaturen.
Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Fjerne temperaturgkning

1.
2.

| protokollen velger du trinn for temperaturgkning og klikker pa Options (Alternativer).

| dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) trykker du pa Increment (k) og deretter O (null) for &
fierne oppferingen.

Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.
Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
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Legge til eller fjerne et alternativ for utvidelsestid

Alternativet Extend (Utvid) ber termosyklusapparatet om & forlenge holdetiden for hver syklus.

Legge til eller endre et utvidelsesalternativ

1. Velg maltrinnet i protokollen og trykk pa Options (Alternativer).
Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

2. Trykk pa Extend (Utvid) og skriv inn en verdi med skjermtastaturet.

3. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

4. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.

Fjerne et utvidelsesalternativ

1. I protokollen velger du utvidelsestrinnet og klikker pa Options (Alternativer).

2. ldialogboksen Step Options (Trinnalternativer) trykker du pa Extend (Utvid) og deretter pa O (null) for
a fierne oppfaringen.

3. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.
4. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).
5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
Legge til eller fjerne pipetonevarsling
CFX Opus Dx-system kan avgi en pipelyd nar den nar maltemperaturen i et protokolltrinn.
Legge til pipetonevarsling
1. Velg maltrinnet i protokollen og trykk pa Options (Alternativer).
Dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) vises.

Trykk pa avmerkingsboksen for a velge den.

Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

P w DN

Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
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Fjerne pipetonevarsling

1. Velg pipetonetrinnet pa protokollen og trykk pa Options (Alternativer).

2. | dialogboksen Step Options (Trinnalternativer) trykker du pa Beep (Pipetone) for & fijerne merket.
3. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

4. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

5. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
Endring av parametere i et GOTO-trinn

GOTO-trinnet instruerer termosyklusapparatet om & ga tilbake til et bestemt trinn i protokollen og gjenta
trinnserien et angitt antall ganger. Dette oppretter en syklus i PCR-eksperimentet. GOTO-trinnet i trinn 4 i
bildet nedenfor instruerer termosyklusapparatet om a ga tilbake til trinn 2 og utfgre 34 ekstra repetisjoner,
totalt 35 sykluser.

2\ New Protocol CARLN
L
Name: |PCR12 Volume: | 30 | pl Lid Temp: | 105 | °C

5

J
= ©)
Insert Remove Options Save Run Setup

Endre parametere i et GOTO-trinn

1. For & endre tilbake til-trinnet, trykker du pa Step (Trinn) i GOTO-trinn og skriver inn det nye
trinnnummeret med skjermtastaturet.

2. Trykk pa OK for a bekrefte og lukke tastaturet.

3. For aendre antall gjentakelser, trykker du pa X pa GOTO-trinnet og skriver inn en ny verdi med
skjermtastaturet.

4. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.
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5. Trykk pa OK for & lukke dialogboksen Step Options (Trinnalternativer).

6. Trykk pa Save (Lagre) for & lagre endringene.
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Stille inn pr@vevolum og lokktemperatur

Viktig: Hvis lokktemperaturen er for hgy, kan prgvetemperaturen ga over maltemperaturen.

Volum- og temperaturkontrolimodus

CFX Opus Dx-system bruker én av to kontrolimoduser for & fastsla nar prgven har nadd

maltemperaturen:

B Beregnet modus — nar en prgvevoluminnstilling er starre enn null, beregner CFX Opus Dx-system
prevetemperaturen basert pa prevevolumet. Bio-Rad anbefaler & bruke beregnet modus fordi den
mest ngyaktig representerer den faktiske prgvetemperaturen.

B Blokkmodus — nar en prgvevoluminnstilling er null (0) pl, antar CFX Opus Dx-system at
prevetemperaturen er den samme som den malte blokktemperaturen.

Endre provevolumet

1. I menyen New protocol (Ny protokoll) eller Edit Protocol (Rediger protokoll) trykker du pa Volum
gverst pa skjermen og skriver inn en ny verdi med skjermtastaturet.

2. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.

Vise innstillingen for kontrolimodus for en lagret protokoll eller kjor fil

1. Trykk pa Files (Filer) i startbildet for & apne filutforskeren.

2. Trykk pa lokasjonen og mappen der protokollen eller kjgrefilen ligger, og trykk deretter pa filnavnet

for & se detaljene.

Bildet som falger viser for eksempel at PCR2-protokollen bruker CALC-kontrolimodus:

{n

File Browser

CARLN

My Files

PCR12
L3 public

Test Protocol 4
PROT)

) uss

Block Mode Protocol
proT]

[0 Network

Test Protocol 3
PROT)

Fast 5x protocol
proT]

Gradient 1
PROT]

3AMP

PROT|

PCR12

Protocol File

Modified: Nov 12, 2019, 3:40 PM

Method: CALC

Lid Temperature: 105 °C
Reaction Volume: 30 pl

Steps:

. 95°C, 00:00:20
55 °C, 00:00:30
72 °C, 00:00:30
Plate Read
Goto 2 34X

72 °C, 00:00:30
12°C, e

w o

o

() Options

X

7 Edit
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Lid temperature (Lokktemperatur)

Merknad: For CFX Opus 96 og CFX Opus Deepwell Dx-systemene, anbefaler Bio-Rad en
lokktemperatur pa 105 °C. For CFX Opus 384 Dx-systemet, anbefaler Bio-Rad en lokktemperatur pa
95 °C.

Med det justerbare oppvarmede lokket pa CFX Opus Dx-system kan du kontrollere lokktemperatur.
Oppvarming av lokket forhindrer at det dannes kondens inne i pravebrgnnene. Nar CFX Opus Dx-system
kjgrer, opprettholder det oppvarmede lokket temperaturen som er spesifisert i protokollen som kjgres.
Uten et oppvarmet lokk, kan vann fra reagensene ga tapt til kondens og konsentrere reaktantene i raret
eller platen.

Standard lokktemperatur er 105 °C for CFX Opus 96 Dx og CFX Opus Deepwell Dx prgveblokkerog 95 °C
for CFX Opus 384 Dx.

Merknad: Nar blokken kjgrer en uendelig hold ved en temperatur under 30 °C, opprettholder
lokkvarmeren 31 °C.

Endre lokktemperaturen

1. | skjermbildet New Protocol (Ny protokoll) eller Edit Protocol (Rediger protokoll), trykker du pa Lid
temp (Lokktemp.) gverst pa skjermen og skriver inn en ny verdi med skjermtastaturet.

2. Trykk pa OK for & bekrefte og lukke tastaturet.
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Redigere en protokoll

Du kan redigere en hvilken som helst parameter i en eksisterende protokoll. Du kan deretter lagre den
med samme navn i samme eller en annen mappe, eller du kan gi nytt navn til protokollen og lagre den i
hvilken som helst mappe. En omdgpt protokoll overskriver ikke den opprinnelige protokollen.

Tips: Du kan ogsa apne en ferdig kjert fil, redigere den opprinnelige protokollen og lagre protokollen i
en annen mappe eller med et annet navn. For detaljer, se Trekke ut og redigere en protokoll fra en
kjering pa side 116.

Forsiktig: Lagring av en protokoll med samme navn i samme mappe overskriver den originale
protokollen. Du kan ha flere protokoller med samme navn sa lenge de er lagret i forskjellige mapper.

CFX Opus Dx-system har to alternativer for & redigere en protokoll:
B Direkte samhandling med knapper som vises pa protokollen:

O  Trykk pa trinnene for temperatur, gradient og smeltekurve for & angi disse parameterne. Flere
alternativer er tilgjengelige i dialogboksen Options (Alternativer).

O 1 Goto-trinn trykker du pa trinnummerknappen for & endre trinnet der Goto-syklusen starter.
Trykk pa syklusknappen for & endre antall sykluser som skal gjentas.

B Trykk pa Options (Alternativer) pa verktaylinjen nederst for & &pne dialogboksen Step Options
(Trinnalternativer), som gir tilgang til alle tilgjengelige alternativer for det valgte trinnet.
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Redigere en protokoll

Redigere en protokoll

1. | startbildet trykker du pa Files (Filer) for & apne filutforskeren.

(3 Network

/Uh File Browser CARLN
B My Files E@
sgouwic | O™ R
8 uss [ cArLFoLDER Mjr[];.;t;z .

2. Trykk pa plasseringen og mappen der protokolifilen ligger, og trykk deretter pa filnavnet for a velge

den.

AN ;

) File Browser CARLN

B < carlN [[@ | 3AmMPMelt CariN %

3AMPMett_CarlN
£3 public

Protocol File

Modified: Nov 15, 2019, 4:01 PM
Method: CALC

‘;;m] PCR12 ;: g_mpira‘ture: 1;)05 “;C
! action Volume:
f use ¥
"' 1] Test Protocol 4 Steps:
ERO 1. 95 °C, 00:00:03
[ Network 2. 95 °C, 00:00:01
I 3. 55 °C, 00:00:30
‘.;F-in] Block Mode Protocol 1. 72°C. 00:00:01
Plate Read
i 5. Goto 2 3%
‘.pn-i“] Test Protocol 3 6. 95 °C, 00:00:01
7. 65-95°C, 00:00:05
1
‘P‘nu\] Fast 5x pratocol ) Options ¥ Edit
"'--1] Gradient 1 —
lPRo {] Next
R

3. Trykk pa Edit (Rediger) for & apne skjermbildet Edit Protocol (Rediger protokoll). Protokollen vises i
grafisk format.
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< Back Edit Protocol CARLN
MName: |3AMP_CARLN Volume: |E| pl  Lid Temp: ‘E‘ °C
1 2 3 4 5
[ e5°c | [ e5°C
, [ 72°C
55°C -
~GOTO
< Step 2
L )
| 3:00 | [ 0:10 | [ 0:10 ] [ 0:30 ] [ 39X ]

+ — (=] ®
Insert Remove Options Save Run Setup

4. Foraangieller endre noe av fglgende, trykker du pa den respektive knappen eller feltet og skriverinn
en verdi med skjermtastaturet:

®  Navn
®  Volume (Volum)

Merknad: Voluminnstillingen pavirker kontrollmodusen som brukes til & fastsla nar prgven
har nadd maltemperaturen. For mer informasjon, se Volum- og temperaturkontrolimodus pa
side 97.

B Lid temp (Lokktemp)

B Temperature (Temperatur)

B Step time (Trinntid)

B GOTO trinndestinasjon (start av syklus)
B GOTO antall sykluser

5. (Valgfritt) For a legge til et nytt trinn, velg et trinn i protokollen og trykk pa Insert (Sett inn) pa
verktgylinjen nederst.

| dialogboksen Insert Step (Sett inn trinn) trykker du pa trinntypen du vil sette inn. Det nye trinnet vises til
hgyre for det valgte trinnet. Se Opprette en protokoll pa side 84 for mer informasjon.

6. Trykk pa Next (Neste) for & apne dialogboksen Run Setup (Kjaringsoppsett), og trykk deretter pa Run
(Kjgr) for a kjgre protokollen.

7. Trykk pa Save (Lagre) for & angi et nytt filnavn, mappe og sted der protokollen skal lagres.
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Redigere en gPCR-protokoll

CFX Opus Dx-system leveres med et sett med forhandskonfigurerte skrivebeskyttede qPCR-
preveprotokoller. Du kan kopiere prave-qPCR-protokollene til en hvilken som helst mappe pa systemet.

Merknad: Du kan ikke redigere eller slette disse skrivebeskyttede protokollene, selv om du lager en
kopi og lagrer dem i en annen mappe.

Prave-qPCR-filer ligger i Public >Bio-Rad qPCR-mappen, som ogsa er skrivebeskyttet. Du kan ikke lagre
fileri eller slette filer fra denne mappen.

Alle brukere, inkludert Guest-brukeren, kan imidlertid gi nytt navn og lagre en gqPCR-protokoll til et annet
sted far den kjgres. Er navnet pa protokollen endret kan den na redigeres, kopieres og slettes.

Merknad: Du ma lagre den omdepte gPCR-protokollen pa et annet sted enn Bio-Rad qPCR-
mappen.

Denne delen forklarer hvordan du redigerer en gPCR-protokoll.
Redigere en gPCR-protokoll

1. I skjermbildet File Browser (Filutforsker), trykker du pa Public (Felles) i navigasjonsruten til venstre
og deretter pa Bio-Rad gPCR-mappen for a vise gPCR-protokoller.

N File Browser CARLN
L
B My Files < Bio-Rad qPCR [:'Ej
[ My
Feb 25, 2019
a8 ) Jooy PRIMEPCRMELT384
% Public oT 3:58 PM
Feb 25, 2019
)ooy PRIMEPCRMELTS6
) use O 3:58 PM
Feb 25, 2019
/I | RTQPCRM
o 3:58 PM
Feb 25, 2019
(U] RTQPCR i
3:58 PM
Feb 25, 2019
(U] 3GRDAMPM i
3:58 PM
Feb 25, 2019
(U] 3GRDAMP i
3:58 PM
Feb 25, 2019
(U] 3AMPMELT i
3:58 PM

2. Velg malprotokoll og trykk deretter pa Edit (Rediger).

Skjermbildet Edit Protocol (Rediger protokoll) vises.
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| feltet Name (Navn) skriver du inn et nytt navn for protokollen.

Tips: Du ma gi nytt navn til protokollen. Med mindre du gir nytt navn til den, lagrer ikke systemet
endringer i en gPCR-protokoll uavhengig av mappen du velger & lagre den i.

Gjer eventuelle nadvendige endringer i protokollen i skjermbildet Edit Protocol (Rediger protokoll) og
trykk deretter pa Save (Lagre).

| dialogboksen Save As (Lagre som), trykk pa koblingen Folder Location (Mappeplassering) og velg
et sted der protokollen skal lagres.

Kontroller at du har endret navnet pé filen, og trykk deretter p4 Save (Lagre) for & lagre den omdgpte
qPCR-filen.

Gjer ett av fglgende pa skjermen Edit Protocol (Rediger protokoll):

B Trykk pa Next (Neste) for & apne Run Setup (Kjgringsoppsett) for & konfigurere og kjere
protokollen.

B Trykk pa Back (Tilbake) for & ga tilbake til filutforskeren.

Legge til et protokolltrinn

Legge til et protokolltrinn

1.

Trykk pa trinnet i protokollen som kommer foran det nye trinnet, og trykk deretter pa Insert (Sett inn)
pa verktaylinjen nederst.

Dialogboksen Insert Step (Sett inn trinn) vises.

Insert Step ) 4

¥ =4 S

Temperature Gradient Melt Curve

@)

Plate Read Goto

A

Trykk pa trinntypen du vil sette inn:
B Temperature (Temperatur)

B Gradient
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B Melt Curve (Smeltekurve)
B Plate read (Plateavlesing)

Merknad: Alternativet Plate Read (Plateavlesing) setter ikke inn et trinn. | stedet legger den til
en plateavlesing i det valgte trinnet. Hvis et trinn inneholder en plateavlesing, viser det fglgende
ikon:

m  GOTO (Gatil)
Det nye trinnet vises til hgyre for det valgte trinnet.

Tips: Standard maltemperatur for et nytt trinn er 50 °C og standardtiden er 30 sek. (0:30). Trykk
pa trinnets tid eller temperatur, eller trykk pa Options (Alternativer) for a redigere parameterne i
det nye trinnet.

Slette et protokolitrinn

Slette et protokolltrinn

» Velg maltrinnet pa protokollen og trykk pa Remove (Fjern) pa verktaylinjen nederst.

Gi nytt navn til en protokoll

Gi nytt navn til en protokoll
1. Trykk pa Name (Navn) gverst pa skjermen pa protokollen.
2. Skrivinn et nytt navn pa protokollen med skjermtastaturet.

3. Trykk pa OK for & godta navnet og lukke tastaturet.
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Lagre en redigert protokoll
Lagre en redigert protokoll

1. Trykk pa Save (Lagre) i protokollen for & apne dialogboksen Save As (Lagre som).

Save As X

Protocol Name: [3AMPMelt_CarlN

Folder Location: [ My Files

Cancel Save

Viktig: Lagring av protokollen med samme navn pa samme sted overskriver den opprinnelige
protokollen. Hvis du lagrer protokollen med et nytt navn eller et annet sted, opprettes en ny
protokoll. Originalfilen forblir uendret.

2. Trykk pa feltet Protocol Name (Protokollnavn) og skriv inn et navn pa protokollen.
3. Gjer ett av fglgende for & velge mappen for filen:
B Godta den eksisterende mappeplasseringen.

B Trykk pa lenken Folder Location (Mappeplassering) for a apne dialogboksen Select Location
(Velg plassering), og velg den nye plasseringen. Trykk om ngdvendig pa Create Folder (Opprett

mappe) ([}5) for & opprette en ny mappe pa den valgte plasseringen. Nar du er ferdig, trykker du
pa Select (Velg).

Banen til mappen viser banen til den valgte destinasjonen:

Save As ><

Protocol Mame:  |3AMP_CarIlN

Folder Location: [j My Files\..\CarlN

Cancel Save
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4. Kilikk pa Save (Lagre) for & lagre protokollen, eller Cancel (Avbryt) for & ga tilbake til skjermbildet Edit
Protocol (Rediger protokoll).
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Fra CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem kan du

B Kjgre en ny protokoll.

B Kjogre en lagret protokoll.

B Redigere en protokoll fra en fullfart kjgring, og deretter kjgre den redigerte protokollen.
B Gjenta en fullfert kjering

B Se statusen til en kjgring

B Sette en kjgring pa pause og fortsette

B Hoppe over trinn i kjgringen

B Stoppe en kjgring

Dette kapittelet forklarer hvordan du utfgrer disse oppgavene ved hjelp av CFX Opus Dx-system-
bergringsskjermen.

Brukerhandbok | 107



Kapittel 5 Kjgre protokoller

Kjore en protokoll

CFX Opus Dx-system tilbyr flere alternativer for & kjgre en protokoll:

B Kjgre en ny protokoll.

m  Kjogre en lagret protokoll.

m  Kjgre en fullfert kjgring pa nytt.

B Redigere en protokoll fra en fullfart kjgring, og deretter kjgre den redigerte protokollen.

Denne delen forklarer disse alternativene i detal].

Kjore en lagret protokoll

Med filutforskeren i CFX Opus Dx-system kan paloggede brukere velge og kjare protokoller som er lagret
lokalt i mappen My Files (Mine filer), en tilkoblet USB-enhet eller en delt nettverksmappe.

Guest-brukerne kan kjgre protokoller som er lagret i Felles-mappestrukturen eller en tilkoblet USB-enhet.

Admin-brukere kan kjgre lagrede protokoller fra hvilken som helst lokal mappe, en tilkoblet USB-enhet
eller en delt nettverksmappe.

Kjore en lagret protokoll
1. I startbildet trykker du pa Files (Filer) for a apne filutforskeren.

2. Trykk pa plasseringen og mappen der protokollen er lagret, og trykk deretter pa filnavnet for & velge
den.
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File Browser

CARLN

{ carlN

@ My Files

3AMPMelt_CarN
22 public

"'1] PCR12

|| J
PRO

&

{) uss -

| 1 11 Test Protocol 4
(PRO

[ Network
|." 11 Block Mode Protocol

PRO

| 11 Test Protocol 3

I
PRO

|""J Fast 5x protocol
[PRO

|."'-'11 Gradient 1
(PRO

Ay

3AMPMelt_CarlN g

Protocol File

Modified: Mov 15, 2019, 4:01 PM
Method: CALC

Lid Temperature: 105 °C
Reaction Volume: 30 pl

Steps:
1. 85°C, 00:00:03
2. 95 °C, 00:00:01
3. 55°C, 00:00:30
4, 72 °C, 00:00:01
Plate Read
. Goto 2 3X
6. 95 °C, 00:00:01
7. 85-95*°C, 00:00:05

w

3 Options

7 Edit

Tips: Protokollfiler har et protokollikon (|p|-r-|||:|J) mens kjgrte filer har et kjgreikon (_ﬂ, ).

Trykk pa Next (Neste).

Dialogboksen Run Setup (Kjgringsoppsett) vises

-

< Back

Run Setup

CARLN

Name: 3AMPMelt_CarlN

Volume: ul

Lid Temp: °C

Scan Mode:  @® SYBR/FAM (O All Channels

O FRET

Plate 1D: |

Run File Name: |3AMPMe|tﬁCarIN72O19111?713‘]4327OPUSOOOLCARLN |

Save Location: [ CARLN\..\CarlN

L~

Motification:

24

cnavar@celitech.com

Yy e

. Openlid Run

Juster kjgreinnstillingene etter behov for eksperimentet ditt:

®  Sample volume (Prgvevolum)
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B Lid temperature (Lokktemperatur)
B Scan mode (Skannemodus)
B Plate-ID (valgfritt)
Gjer ett av fglgende for & legge til en plate-ID:

O Trykk pa plate-ID-feltet og skriv inn plate-ID manuelt med skjermtastaturet, og trykk deretter
pa OK for & godta plate-ID og lukke tastaturet.

[0 Bruk en USB-strekkodeleser for & skanne platens strekkode inn i dette feltet:
a. Koble en strekkodeleser til en av systemets USB-porter.

Merknad: CFX Opus Dx-system stgtter bare strekkodelesere som er kompatible
med Windows 10, og som er klar til bruk nar de kobles til.

b. Trykk pa Plat ID-feltet for & apne skjermtastaturet.

c. Trykk pa tekstfeltet pa tastaturet, og skann deretter strekkoden for & legge inn
strekkoden i tekstfeltet.

d. Trykk pa OK for a godta strekkoden og lukke tastaturet.

B Kjgrefilnavn — standard filnavnformat er <Protokollnavn> _ <Dato> _ <Tid> _ <Serienummer> _
<Brukernavn>. Du kan endre det til et navn du gnsker.

Merknad: Kjgrefilnavnet er begrenset til 64 tegn.

B |agringsplassering — plasseringen der kjgrefilen skal lagres. Standard plassering er mappen der
den lagrede protokollen ligger.

For & lagre kjgrefilen et annet sted, trykk p& koblingen for plassering for & &pne dialogboksen
Select Location (Velg plassering) og velg den nye plasseringen. Trykk om ngdvendig pa Create

Folder (Opprett mappe) (;7) for & opprette en ny mappe pa den valgte plasseringen. Nar du er
ferdig, trykker du pa Select (Velg).
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B Varsler etter at kjgringen er fullfort:

[0 Beep (Pipetone)

O« =av
/] "" =pa
O E-post
(e | =av
LT

E-postadressen din vises ved siden av e-postikonet.

= deaktivert fordi e-post ikke er konfigurert.

Kjare en lagret protokoll

For informasjon om hvordan du konfigurerer e-post, se Sette opp e-postadressen din pa side 74.

Trykk pa Open Lid (Apne lokk) (og Close Lid (Lukk lokk)) etter behov for & sette platen i
praveblokken.

Trykk pa Run (Kjer) for & starte kjgringen.

Nar kjeringen er fullfart, viser Status-skjermbildet Protocol Complete (Protokoll fullfgrt). Systemet
lagrer den kjarte filen pa stedet med navnet angitt i Trinn 4, som for eksempel:

()

CARLN

@ My Files

28 public

) uss

RUN

lprOT)

3AMPMelt_CarlN

3AMPMelt_CarlN_20191115_160128_OPUS000 ... CARLN

[ Network

(N7 pcr12

[pROT|

[\I'] Test Protocol 4
fPrROT|

() Block Mode Protocol
{PrOT)

[\['] Test Protacol 3
{PrOT)

[I'| Test Protocol 2
iPROT|

3AMPMelt CarlN 201911151
60128_OPUS0001_CARLN

Run File

Completed: Mov 15, 2019, 5:04 PM
Scan Mode: SYBR/FAM

Method: CALC

Lid Temperature: 105 °C
Reaction Volume: 30 pl

Steps:
1. 95 °C, 00:00:03
2. 85°C, 00:00:01
3. 55°C, 00:00:30
4, 72 °C, 00:00:01
Flate Read
5. Goto 2 3X

@3 Options

[ Edit
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Kjore en fullfert CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem kjgring

Kjore en fullfert kjoring
1. |startbildet trykker du pa Files (Filer) for & apne filutforskeren.

2. Trykk pa plasseringen og mappen der filen for den fullfgrte kjgringen ligger, og trykk deretter pa
filnavnet for a velge den.

/\ File Browser CARLN
L

) 3AMPMelt CarlN 20191117 1 ¢
[© My Files 71050_OPUS0001_CARLN

3AMPMelt_CarlN_20191117_171050_OPUS000 ... CARLN

Run File
28 public Completed: Nov 17, 2019, 5:15 PM
Scan Mode: SYBR/FAM

Method: CALC

0 USB Lid Temperature: 105 °C

o Reaction Volume: 30 pl

IV Pcri2

[0 Network Steps:
= 1. 95 °C, 00:00:03

2. 85°C, 00:00:01
3. 55°C, 00:00:30
. 4, 72 °C, 00:00:01
;;m] EBlock Mode Protocol Flate Read
- 5. Goto 2 3X

n 1] 3AMPMelt_CarlN

lPRO

1 11 Test Protocol 4
jPRO

M
.pml Test Protocol 3 L @ Options % Edit

"-J Fast 5x protocol
[PRO (3- Next

Ao

3. Trykk pa Next (Neste).

Dialogboksen Run Setup (Kjgringsoppsett) vises
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Kjere en fullfert CFX Opus Dx PCR-sanntidssystem kjgring

< Back

Run Setup

CARLN

MName: 3AMPMelt_CarlN

Volume: ul

Lid Temp: °C

Scan Mode:

Plate ID: |

@ SYBR/FAM O All Channels ) FRET

Run File Name: |3AMPMe\t_CarIN_ZO19111?_172455_0PUSOOO1_CARLN

Save Location:  [f= CARLN\.\CarlN

Notification: [Ed «ffn [ B cnavar@celitech.com

2
Open Lid

Juster kjgreinnstillingene etter behov for eksperimentet ditt.

Se Kjore en lagret protokoll pa side 108 for mer informasjon.

Nar kjaringen er fullfart, lagrer systemet kjgrefilen pa stedet med navnet som er angitt i trinn 4.

Tips: For a skille den andre kjgrefilen fra den opprinnelige hvis du ikke endret navnet, kan du se
tidsstempelet pa filnavnet, som for eksempel:

/\ File Browser CARLN
Ll
G ) ¢ carlN I
= dov 17,2019
A ) @] 3AMPMelt_CarlN_20191117_172455_OPUS000 ... CARLN
w Public (LN} 5:33 PM
= dov 17,2019
3AMPMelt_CarlN_20191117_171050_OPUS000 ... CARLN
0 uUsB eun) 515 PM
‘ dov 15,2019
;ﬂ-in] 3AMPMelt_CarlN
Q Network - 401 PM
(= dov 12,2019
;F-in] PCR12
: 340 PM
o= dov 10, 2019
'--1] Test Protocol 4
i 9:22 PM
— Jov 10, 2019 o
! 1] Block Mede Protocol
g 8:07 PM
— Oct 30, 2019
;ﬁin] Test Protocol 3
: 308 PM
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Overvake en kjoring

Under en kjgring kan du bruke statusknappene pa startskjermen til & overvéke kjgringen.

Overvake en kjerende protokoll

1. For & se detaljert status for en pagaende kjaring, trykk pa Run Status (Kjgrestatus) pa startskjermen.
Skjermbildet Run In-Progress (Kjaring pagar) vises.

< Back Run In-Progress: 3AMPMelt_CarlN CARLN

Remaining: 00:19:29

4 5

55.0°C for 0:13

Step: 3of 7

Repeat: 2 of 4

Sample: 55.0°C

Lid: 105°C

® - A ® ®
| Time Remaining | View Curves | Open Lid | Pause Run | | Skip Step | Stop Run

2. For a se gjenvaerende tid for kjgringen, trykk pa Time Remaining (Gjenvaerende tid).

< Back Run In-Progress: 3AMPMelt_CarlN CARLN

£ @
View Curves View Status

3. For a gatilbake til Run In-Progress (Kjgring pagar), trykk pa View Status (Vis status).
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Sette en kjgring pa pause

Sette en kjoring pa pause

Fra statusskjermen kan du midlertidig sette en kjgring pa pause. Mens kjgringen er satt pa pause, vil CFX
Opus Dx-system fortsette oppvarming eller avkjgling til maltemperaturen og opprettholde
lokktemperaturen.

Tips: Etter strambrudd, viser CFX Opus Dx-system en advarsel. Nar stremmen er tilbake, fortsetter
systemet automatisk kjgringen pa tidspunktet fgr strembruddet.

Viktig: Pausing av et trinn kan endre utfallet av PCR-reaksjonen negativt. Hvis protokollen settes pa
pause under et temperaturtrinn, forblir PCR-reaksjonen ved maltemperaturen i lengre holdetid enn
protokolltrinnet krever.

Stoppe eller gjenoppta en kjgrende protokoll
1. Pastartskjermen trykker du pa statusknappen for CFX Opus Dx-system.
2. Gjerett av folgende pa skjermbildet Run In-Progress (Kjaring pagar) :

B Trykk pa Pause for & sette protokollen pa pause.

B Trykk pa Resume (Fortsett) for & fortsette protokollen.

Hoppe over trinn i en protokoll

Fra statusskjermen kan du hoppe over trinn i en protokoll mens den kjgrer, hvis det er ngdvendig &
forkorte protokollen.

Merknad:

B Hvis CFX Opus Dx-system for gyeblikket er i et uendelig hold-trinn, trykk pa Skip Step (Hopp over
trinn) for & avslutte.

B Hvis du trykker pa Skip Step (Hopp over trinn) mens du er i et GOTO-trinn, hopper programvaren til
neste syklus i GOTO-slgyfen. Hvis GOTO-trinnet er i den siste syklusen nar du trykker pa Skip Step
(Hopp over trinn), gar CFX Opus Dx-system ut av GOTO-slgyfen og fortsetter til neste trinn i
protokollen.

B Ved a hoppe over trinn flere ganger er det mulig & omga flere sykluser aven GOTO-slgyfe og forkorte
protokollen.

Hoppe over et trinn i en kjerende protokoll

1. Trykk om ngdvendig p& Run Status (Kjgrestatus) pa startskjermbildet for & vise skjermbildet Run In-
Progress (Kjering pagar).

2.  Trykk pa Skip Step (Hopp over trinn) for & hoppe til neste trinn.

Brukerhandbok | 115



Kapittel 5 Kjgre protokoller

Tips: For & hoppe over mer enn ett trinn, trykk pa Skip Step (Hopp over trinn) flere ganger.

Stoppe en kjoring

Du kan stoppe en protokoll mens den kjgrer. Nar protokollen stoppes, stopper blokken umiddelbart &
endre temperatur.

ADVARSEL! Ikke apne lokket umiddelbart etter at du har stoppet kjgringen.
Apning av lokket mens pravene fremdeles er varme, kan gjgre at trykkbeholdere
lekker eller spruter ut vaeske. La pravene alltid avkjeles far lokket apnes.

For a stoppe en pagaende kjoring
1. Trykk pa statusknappen for termosyklusapparatet i startbildet.
Skjermbildet Run In-Progress (Kjaring pagar) vises.

2. Trykk pa Stop Run (Stopp kjaring).

Trekke ut og redigere en protokoll fra en kjoring

Du kan trekke ut en protokoll fra en kjgring, redigere protokollen og lagre den. Dette er nyttig hvis du for
eksempel ikke har tilgang til den opprinnelige protokollfilen.

Denne prosessen lager en kopi av protokollfilen i kjgrefilen og pavirker ikke kjgrefilen eller den
opprinnelige protokollfilen. Hvis du vil redigere en eksisterende protokollfil paA CFX Opus Dx-system, se
Redigere en protokoll pa side 99.

Viktig: Hvis du lagrer den redigerte protokollen med samme navn og pa samme sted som
originalfilen, spar systemet deg om du vil overskrive originalfilen. Du kan ikke gjenopprette
originalfilen hvis den er overskrevet. Bio-Rad anbefaler at du lagrer filen med et annet navn eller et
annet sted for & unnga tap av data.

Trekke ut og redigere en protokoll fra en kjgring
1. Istartbildet trykker du pa Files (Filer) for a apne filutforskeren.

2. Trykk pa plasseringen og mappen der kjgrefilen ligger, og trykk deretter pa filnavnet for & velge den.

116 | CFX Opus 96 Dx, CFX Opus 384 Dx og CFX Opus Deepwell Dx sanntids-PCR-systemer



Trekke ut og redigere en protokoll fra en kjgring

File Browser CARLN

o 3AMPMelt_CarlN_20191117_1
My Files 71050 OPUS0001 CARLN <
_ Run File

] 3AMPMeli_CarlN_20191117_171050_OPUS000 ... CARLN
£8 Public Completed: Nov 17, 2019, 5:15 PM
Scan Mode: SYBR/FAM

Method: CALC

6 USB Lid Temperature: 105 *C

Reaction Volume: 30 pl

| 3AMPMelt_CarlN

PROT]

| PCR12

PROT]

[0 Network Steps:
o 1. 95°C, 00:00:03

2. 95°C, 00:00:01
3. 55°C, 00:00:30
4. 72°C, 00:00:01

Test Protocol 4

PROT]

PFOT‘ Block Mode Protocol Plate Read
5. Goto 2 3X
pray 105t Protocol 3 i 3 Options ¥ Edit

| Fast 5x protocol
PROT| IC:D Next

3. Trykk pa Edit (Rediger) for & apne skjermbildet Edit Protocol (Rediger protokoll). Protokollen vises i

grafisk format.
< Back Edit Protocol CARLN
MName: |3AMP_CARLN Volume: pl  Lid Temp: °C
1 2 3 4 5
[ 95°c | [ 95°c |

4. For aangieller endre parametere, trykker du pa den respektive knappen eller feltet og skriver inn en
verdi med skjermtastaturet:

For detaljert informasjon om protokollparameterne, se Parametere og omrader for protokolltrinn pa
side 82.
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For detaljert informasjon om innstillingene i en protokoll, se Opprette en protokoll pa side 84.
5. For & slette et trinn, velg trinnet og trykk pa Remove (Fjern) nederst pa skjermen (valgfritt).
6. Trykk pa Save (Lagre) for a apne dialogboksen Save As (Lagre som).
7. Skrivinn et nytt navn pa protokollen, og (valgfritt) velg et nytt sted a lagre protokollen.

8. Trykk pa Save (Lagre) for a lagre protokollen eller Cancel (Avbryt) for & ga tilbake til skjermbildet Edit
Protocol (Rediger protokoll).

9. Trykk pa Run Setup (Kjaringsoppsett) for a angi kjgreparameterne og deretter kjare protokollen.
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Kapittel 6 Administrere filer og mapper

Med filutforskeren i CFX Opus Dx-system kan du
B Lage en sofistikert mappestruktur der du kan administrere dine lagrede filer

B Lagre datafiler direkte pad CFX Opus Dx-system til en tilkoblet USB-enhet eller til en delt
nettverksstasjon

B Kopiere filer og mapper til og fra en delt nettverksstasjon
m  Kopiere filer og mapper til og fra en tilkoblet USB-enhet
B Ginytt navn til filer og mapper pa systemet

B Slette ungdvendige filer og mapper fra systemet

Dette kapittelet forklarer hvordan du administrerer filer og mapper pa CFX Opus Dx-system.
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Filutforsker

Pa CFX Opus Dx-system kan du administrere mapper og filer ved hjelp av filutforskeren.

For a apne filutforskeren, trykk pa Files (Filer) i startbildet.

2

File Browser

CarlN

My Files

£3 public

) use

[0 Network

< HC3 Verification

Fast Gradient_20200202_Kauai01

D Mauna Kea 1

D M